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PROSPETTI E SEZIONI COSTRUTTIVO CAPANNONE PREFABBRICATO PRETRATTAMENTO,
BUSSOLA, AIA DI MATURAZIONE, LAVORAZIONE/TRATTAMENTO E STOCCAGGIO COMPOST

PROSPETTI E SEZIONI COSTRUTTIVO CAPANNONE PREFABBRICATO PRETRATTAMENTO
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BUSSOLA, AIA MATURAZIONE, LAVORAZIONE/TRATTAMENTO E STOCCAGGIO COMPOST
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Biocelle in c.a. in opera

GIUNTO TECNICO

TRA STRUTTURA IN OPERA E PREFABBRICATA

Chiusura tra quota 6.0-8.5m.

con trave a L o similare aggiuntiva a quota 6.00m.

I portoni delle biocelle verranno ancorate sopra alla trave ad L o similare

prefabbricata, sotto al pavimento (vedi part.2)

e laterale da un lato al pilastro c.a.p. dall'altro al setto c.a.o. (vedi part. 5 e sezione B-B)

Biocelle in c.a. in opera

GIUNTO TECNICO

TRA STRUTTURA IN OPERA E PREFABBRICATA
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Chiusura tra quota 6.0-8.5m.

con trave a L o similare aggiuntiva a quota 6.00m.
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TETTOIA STOCCAGGIO COMPOST in c.a.p. prefabbricataPLATEE AIA MATURAZIONE in c.a. in opera
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GIUNTO TECNICO

TRA STRUTTURA IN OPERA BIOCELLE
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PROSPETTO ANTERIORE

RETRO PROSPETTO

PROSPETTO LATERALE SX

PROSPETTO LATERALE DX

BIOCELLE in c.a. in opera

BIOCELLE in c.a. in opera

Carichi da considerare sulla copertura struttura c.a.p.:

permanente 100 Kg/mq. + 30 Kg/mq. (impermeabilizzazione)

variabile 80 Kg/mq. (carico neve)

Struttura resistenza al fuoco R=120'

NOTE:
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