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CARPENTERIA SOLAIO TIPO STRUTTURA SALA QUADRI/COMANDI

CARPENTERIA SOLAIO TIPO STRUTTURA SALA QUADRI/COMANDI
scala 1:50

PIANTA IMPALCATO QUOTA m: 4.05
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GIUNTO TECNICO

CAPANNONE ADIACENTE (SEZIONE PRETRATTAMENTO)

SCALA C.A.
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SOLAIO Sp.20+5cm.

SOLAIO Sp.20+5cm.

+4.05

SOLETTA C.A. 

PIANTA DEL PRIMO LIVELLO (similare al P.T.)

vedi particolare

PIANTA DEL SECONDO LIVELLO (COPERTURA)

Struttura orizzontale mista in laterocemento precompresso c.a.p. sp.20+5cm. 

I carichi considerati nel calcolo della struttura per i solai tipo "c.a.p."(20+5cm) di piano terrazzo copertura sono:

P.2 - peso proprio 320kg/mq; permanente 300kg/mq; accidentale 100kg/mq.; neve 80kg/mq.

SOLAI

PIANTA IMPALCATO QUOTA m: 7.30
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GIUNTO TECNICO

CAPANNONE ADIACENTE (SEZIONE PRETRATTAMENTO)

SOLAIO Sp.20+5cm.

SOLAIO Sp.20+5cm.

+7.30

VELETTA C.A.

Sp.15cm

Struttura orizzontale mista in laterocemento precompresso c.a.p. sp.20+5cm. 

I carichi considerati nel calcolo della struttura per i solai tipo "c.a.p."(20+5cm) di piano terra  e primo sono:

P.T.-1 - peso proprio 320kg/mq; permanente 350kg/mq; accidentale 300kg/mq.

SOLAI
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I materiali devono essere certificati secondo le norme vigenti.

Tutto il conglomerato cementizio usato dovrà essere del tipo C28/35 a resistenza (minimo 350), consistenza S4.

Acciaio B450C (FeB44k) ad aderenza migliorata, saldabile con marcatura del produttore e del sagomatore

NOTE

Sp.>=14cm.
Sp.>=14cm.
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