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GIUNTO TECNICO

TRA STRUTTURA IN OPERA AIA MATURAZIONE
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PLATEA AIA MATURAZIONE H=0.30m.

FERRO MAGLIA Ø12/20x20 (sopra e sotto)

PLATEA C.A. Sp.30cm.

AIA MATURAZIONE

(vedi particolare)
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PLATEA C.A.DI FONDAZIONE h. 30cm. 

ELEMENTI BIOMODULI H.27/33cm.

CON RETE ELETTROSALDATA Ø8/20x20

E GETTO CLS COMPELTAMENTO A RASO

3700

+0.00

ARMATURA DI BASE PIASTRA DI FONDAZIONE 

SUPERIORE=INFERIORE  Ø 12/ 20x20 direz.X e direz.Y

3
0

ZONA AIA MATURAZIONE
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Arm. parallela Ø 12/20

Arm. ortog. Ø 12/20

 Ltot =  900
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ARMATURA PLATEA C.A. SUPERIORE

Le sovrapposizioni vanno sfalsate a ferri alterni di una lunghezza 

pari a 0,65 della sovrapposizione (EC 1992-2005 p 8.7.3)
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GIUNTO TECNICO

TRA STRUTTURA IN OPERA AIA MATURAZIONE

PLENUM AIA MATURAZIONE

vedi particolare

PLENUM AIA MATURAZIONE

vedi particolare

Acciaio B450C (FeB44k) ad aderenza migliorata, saldabile con marcatura del produttore e del sagomatore

In barre (6 mm <= Ø <= 50 mm) e rotoli (6 mm <= Ø <= 16 mm), reti elettrosaldate e tralicci.

Cls1 Magroni X0

C12/15

15(Rck N/mm2)

Tipo

Campi di

Impiego

ESPOSIZIONE

CLASSI DI

AMBIENTALE

CLASSE DI

RESISTENZA

Rapporto

max

Contenuto

minimo di

cemento

[kg/m3]

D

d'aria

(solo per

classi XF2

XF3 e XF4)

Contenuto

max

[mm]

Classe di

consistenza

al getto

Tipo di

cemento

(solo se

necessario)

Copriferro

nominale

[mm]

UNI 11104      (prosp.4)

UNI 11104

(prosp.1)

(A/C)

PRESCRIZIONI

Cls4 Strutture XA1

C28/35

35

0.55 320 32 S4 40

(Rck N/mm2)

MINIMA

Tutte le caratteristiche sopra indicate devono essere riportate sulla bolla di consegna.

E' vietata qualunque riaggiunta d'acqua in cantiere.

I materiali devono essere certificati secondo le norme vigenti. Tutto il conglomerato cementizio usato dovrà essere del tipo C28/35 a

resistenza (minimo 350), consistenza S4.

Classe di esposizione previsto XA1 (Ambiente chimicamente debolmente aggressivo secondo prospetto 2 della UNI EN 206-1, tipo

contenitori di fanghi e vasche di decantazione;contenitori e vasche per acque reflue) salvo specificazioni diverse.

Prima di ogni getto avvisare la direzione lavori e verificare con le tavole impiantistiche la posizione delle forometrie.

Attenzione alle predisposizione dei fori secondo le indicazioni della ditta fornitrice delle pompe/impiant/canalizzazioni.

Inserimento di una lamina in acciaio nelle riprese di getto senza soluzione di continuità, fissata alle armature in ferro interne al getto ed

equamente ripartita nei due getti e/o di giunti bentonitici in tutte le riprese di getto.

La copertura dovrà essere impermeabilizzata guaina bituminosa biarmata in poliestere con resistenza a -15°C, previo getto massetto

alleggerito di pendenza per sgrondo acque piovane verso la parte esterna.

Nelle pareti e in copertura verranno realizzate, in fase di getto, le aperture necessarie per l'inserimento dei componenti elettromeccanici

secondo specifiche di progetto.

Rferirsi alla tevole degli impianti elettromeccanici per allestire gli appositi muretti di sostegno per appoggio tubazioni in copertura.

I solai dei tunnel, una volta posati o gettati in opera, dovranno essere internamente stuccati, raccordati e trattati con apposite malte o

resine protettive.

Internamente le pareti dell'aia di maturazione saranno trattate con idonee resine per agenti aggressivi tipo vernice epossicatrame o simili

in più stati secondo le prescrizioni e le schede tecniche del fornitore della materia prima.

La platea delle biocelle va impermeabilizzata con telo in PEAD o similare

NOTE

scala 1:100
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NOTE:

Per l'esatta ubicazione/posizionamento nell'impianto e maggiori informazioni far riferimento anche alla tavola d'insieme D.01

di pelle rete Ø5/15x15)(Prevedere anche  armatura solo superiore 
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Raffittimenti Rete Ø 12/30x30

PLATEA C.A. SUPER.=INFER.

ARMATURA INTEGRATIVA 

1
1

0

1
1

0

1
1

0

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36

 740  740  740  740  740

 3700

 740  740  740  740  740

 3700

3
0

0
7

4
0

 
7

5
0

 
7

0
0

7
1

0

3
2

0
0

3
0

0
7

4
0

 
7

5
0

 
7

0
0

7
1

0

3
2

0
0

OGGETTO DEL DISEGNO:

OGGETTO DELL'OPERA:

COMMITTENTE:

ECOLAN S.P.A.
(ex CONSORZIO COMPRENSORIALE
SMALTIMENTO RIFIUTI - LANCIANO)

Sede:  Via Arco della Posta n.1 - 66034
Lanciano (CH)  - C.F. e P.I. 01537100693

REGIONE
ABRUZZO

PROVINCIA
CHIETI

SCALA:

COMUNE
LANCIANO

ELABORATO:DATA:REV.:

IL TECNICO PROGETTISTA
(Ing. FANTINI Sandro)

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
(Dott. RANIERI Massimo)

1:100

- PROGETTO ESECUTIVO -

Gennaio 2020

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO
DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI

DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

IL R.U.P.
(Ing. ZACCAGNINI Luca)

01 D.19.a

CARPENTERIA PLATEA FONDAZIONE STRUTTURA AIA MATURAZIONE

CARPENTERIA PLATEA FONDAZIONE STRUTTURA AIA MATURAZIONE
scala 1:100

AutoCAD SHX Text
Carpenteria platea c.a. fondazione - vista longitudinale -

AutoCAD SHX Text
Carpenteria platea c.a. fondazione - vista trasversale -


	Fogli e viste
	Modello


		2020-04-09T14:17:56+0000
	FANTINI SANDRO




