CARPENTERIA STRUTTURA VASCHE PERCOLATI/ACQUE DI PROCESSO
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Prima di ogni getto avvisare la direzione lavori e verificare con le tavole impiantistiche la posizione delle forometrie. % . / oo t f tonich
. . .. . . . . . . . - .. . . er I'esatta ubicazione/posizionamento nell'impianto e maggiori informazioni architettoniche
Attenzione alle predisposizione dei fori secondo le indicazioni della ditta fornitrice degli impianti. far riferimento anche alla tavola dinsieme D.26
Per i muretti di base degli impianti, passaggi e posizioni canalizzazioni, pompe ecc. e per quant'altro PRESCRIZIONI ——
non esplicitamente indicato riferirsi anche ai disegni degli impianti elettromeccanici. (roso.1) S
Contenuto Contenuto Tipo di Copriferro
. Campi di CLASSI DI CLASSE DI Rapporto r:g:ggtg' d'aria Dmax C;a§ste di ceriento norp;inale
po Impiego ESPOSIZIONE RESISTENZA (A/C) (solo per cogfls;tnoza
AMBIENTALE MINIMA max [kg/m3] classi XF2 [mm] ‘ nefz;:flo) [mm]
XF3 e XF4)
Cls1 | Magroni X0 C12115
(Rck 15 N/mmz2)
PIANTA C OPE RT . . . Cls4 | strutture XA1 ©28/35 0.55 320 32 sS4 40
URA VASCHE con particolare solaio tipo (Rele 36 Nimm2)
P IAN TA FO N DAZ I O N E VASC H E Acciaio B450C (FeB44k) ad aderenza migliorata, saldabile con marcatura del produttore e del sagomatore
PREVEDERE STESSA ARMATURA INTEGRATIVA St. @8/20 In barre (6 mm <= @& <= 50 mm) e rotoli (6 mm <= & <= 16 mm), reti elettrosaldate e tralicci.
SIMMETRICA DEL SETTORE ADIACENTE L=1350
PER LA SOLETTA DI COPERTURA 8 NOTE
SFIATI VASCHE 47
20 I I I 1 6 N N CONFILTRI CSAI\:FIQ/I-\B-I(-)II\\I/IAASTCTT& PASSO D'UOMO CON FILTRI CARBONI ATTIVI PASSO D'UOMO Tutte le caratteristiche sopra indicate devono essere riportate sulla bolla di consegna.
2 / 4 6 E' vietata qualunque riaggiunta d'acqua in cantiere.
o LY -
SETTO C.A. Sp. 30cm.-H.250cm. SETTO C.A. Sp. 30cm.-H.250cm. ~ / SETTO C-A- Sp. 30cm.-H.250cm. SETTO C.A. Sp. 30cm.-H.250cm. Staffe | materiali devono essere certificati secondo le norme vigenti. Tutto il conglomerato cementizio usato dovra essere del tipo C28/35 a
T ] T K —|— > resistenza (minimo 350), consistenza S4.
2 4 Q / AN N Staffe
\J T\\ Classe di esposizione previsto XA1 (Ambiente chimicamente debolmente aggressivo secondo prospetto 2 della UNI EN 206-1, tipo
/ 140 /r 140 — contenitori di fanghi e vasche di decantazione;contenitori e vasche per acque reflue) salvo specificazioni diverse.
o POSIZ.2 ©
‘ _ J Prima di ogni getto avvisare la direzione lavori e verificare con le tavole impiantistiche la posizione delle forometrie.
AN £
X -— g Attenzione alle predisposizione dei fori secondo le indicazioni della ditta fornitrice delle pompe/impianti.
E- E g = g < i POSIZ.1 E Inserimento di una lamina in acciaio nelle riprese di getto senza soluzione di continuita, fissata alle armature in ferro interne al getto ed
8 PIASTRA 8 PIASTRA 8 g 8 . % g 8 equamente ripartita nei due getti e/o di giunti bentonitici
® ® ™ 8 ™ N 5 o C") 8 Tutte le vasche di contenimento liquidi provenienti o prodotte dall'impianto dovranno essere impermeabilizzate con idonee resine o simili
o h:4OCm o h :4OCm a < o —_ o g Q < in piu stati secondo le prescrizioni e le schede tecniche del fornitore della materia prima.
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@ @ @ J \ J \ %) L=160 SOLAIO PREVISTO E CONSIDERATO
h \ ™ o NEL CALCOLO DELLA STRUTTURA C.A.:
1 : 1 N T o  Staffe o L ™
4 SETTO C.A. Sp. 30cm.-H.250cm. o SETTO C.A. Sp. 30cm.-H.250cm. ~ SETTO C-A. 8p.-30cm.-H.250cm. ) SETTO C.A. Sp. 30cm.-H.250cm. © Soseore locia B OTREDALLES
' v E 20 Larghezza lastra 120(.:m.
| | | N N 1 PASSO D'UOMO 3 PASSO D'UOMO 5 Altezza alleggerimento in polistirolo 20cm.
I I I N ) Spessore soletta inferiore armata 5cm.
1 9 7 1 2 Irrigidimento con tralicci elettrosaldati longitudinali
Int ture 60cm.
3 765 % 765 . Geto integrativo Rick >235 Nimma,
1 1 7 Resistenza al fuoco R/REI 120
70 765 765 70 Luci solaio = 4.00m.
/||/ /||/ /||/ /||/ /||/ v 1530 V Sierzgcfalzchi oltrzgn peso proprio:
1 4 - perr‘nanenlti 3.00 kN/mq.
¥ 1670 ¥ PIANTA IMPALCATO QUOTA m: 2.20+0.30 e o ma.
PIANTA IM PALCATO QUOTA m: O OO Condizioni ambientali aggressive.
. - E' RICHIESTO LA RIVERIFICA E LA CERTIFICAZIONE
DEL SOLAIO PREFABBRICATO
NONCHE' L'ARMATURA INTEGRATIVA
CARP E NTE R IA P LAT EA FO N DAZ I O N E C A DA PARTE DELLA DITTA PRODUTTRICE SCELTA
AN
~ CARPENTERIA SETTI C.A. CARPENTERIA SETTI C.A. CARPENTERIA SETTI C.A.
.30cm.-H.220cm .30cm.-H.220cm .30cm.-H.220cm
LBl et da v e e v v i e s s s s e s v v i Sp.30c Oc Sp.30c Oc Sp.30c Oc
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I 77/ ________ _ 7 T T _é/ T Riprese dalla platea di fondazione Riprese dalla platea di fondazione Riprese dalla platea di fondazione
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| i L SEZIONE A-A
1 9 1 2 N°2 VASCHE DA 60MC UTILI CAD. TRATTATE INTERNAMENTE Prescrizione: Prevedere nei setti c.a. 9 Spilli/mq
1670 CON RESINE E CON GIUNTI BENTONITICI SU TUTTE LE RIPRES Prevedere anche magrone di base sotto platea di fondazione sp.>=10cm.
/||/ /Il/ DI GETTO
SOLETTA DI COPERTURA SOLETTA DI COPERTURA
. . SOLAIO TIPO PREDALLES 5+25+5¢cm. +2 . 50 SOLAIO TIPO PREDALLES 5+20+5¢cm.
ARMATURA DI BASE INFERIORE = SUPERIORE PIASTRA C.A. DI FONDAZIONE (vedi sezione) _ N . : .
Prevedere anche all'interno armatura — Prevedere anche all'interno armatura 4 P
H di pelle rete @5/15x15 di pelle rete @5/15x15 b
@ 16/ 30 direz.X PLATEA C.A. perWa Taltezza del paramento T~ | | A LIVELLO REMPIMENTAVASCA s, (ERTEee——— X LIVELLO RIENPIMENTO VASGA 7 per utta Taltezza del paramento fac ¥ '-“-.,.‘_!l_
@16/ 30 dlrez.y (spessore— 40 Cm) TABELLA RIASSUNTIVA FERRI UTILIZZATI > 0 ARMATURA VERTICALE @16/25 ARMATURA VERTICALE @16/25 _ - ol et ] 20 ARMATURA VERTICALE @16/25 J « J
. _ 30 revedere anche all'interno armatura di pelle rete X
PIaStra Spessore_ 40 cm di i peso stimato (kg) ° / \ per tutta I'altezza del paramento / INTERNAMENTE E L A
. . lametri o
N OTE Prevedere anChe armatu ra su perlore dl pel Ie rete @5/1 5X1 5 g g L ARMATURA ORIZZONTALE @16/30 ARMATURA ORIZZONTALE @16/30 > / . | o L ARMATUR?E;)?ééZNC;‘NMTEA,L_EE®16/30
16 2100 / \\ revedere foro per passaggio tubazioni / TI TR TYrInTe
ACCIAIO B450C CALCESTR. C28/35 . - Watesicp -
TOTALE 2100 0.00 . TERRENO 4 0.00 EN Q\ L'AMMINISTRATORE DELEGATO ILR.U.P. IL TECNICO PROGETTISTA
Quantita stimate quindi da riverificare prima dell'ordine l: S s '/_ i >( 1 \ >< "4 (DOtt RANIERI Massimo) (Ing ZACCAGNINI .Luca) (Ing FANTINI Sandro)
< < E
N
A_RMATURA INTERGRATIVA SETTI C.A. COMPUTO METRICO RIASSUNTIVO CLS. < 7 " \
Fili 1-2, 3-4, 5-6 4030 750 30 750 304 40 4
CALCESTRUZZO(MC) 36.00 \ :
T r TUBO DRI
CASSEFORME (MQ)  18.00 1670
33 Prevedere anche armatura superiore di pelle rete @5/15x15 Prevedere anche armatura superiore di pelle rete @5/15x15
¥ @ 16/ 30 direz.X L=1100
11 N SETTI C.A. =
8 8 8 W 79( qu'g %0 42 70 REV.: DATA: ELABORATO: SCALA:
N e 3 ) P @ 16/ 30 direz.X L=1100 - : ) : :
% % s o8 ,\q;\””\/ TABELLA RIASSUNTIVA FERRI UTILIZZATI 556 . 01 Gennaio 2020 D.15 1:50
oe & f diametri peso stimato (kg) 70 2
o~ 70
N 8 8 300 & 050 30
1 ’3 , 5 Prescrizione: 9 Spilli/Mq 2 ’4 , 6 & 12 22(())% i 70 @ 16/ 30 direz.X L=1100
’ ] 16 30‘ 950
2 2 @ 16/ 30 direz.X L=1100 S
& & TOTALE 3000 =SS Qe
Iﬁ :[& Quantita stimate quindi da riverificare prima dell'ordine @ 16/ 30 direz.Y L=600 i : : HH REGIONE PROVINCIA COMUNE
ot = ot= Le sovrapposizioni vanno sfalsate a ferri alterni di una lunghezza
L}* L}* . 3 [ 528 4 31J pari a O,6p5pdella sovrapposizione (EC 1992-2005 p 8.7.3)g ABRUZZO CHIETI LANCIANO
o (T111] (T111) COMPUTO METRICO RIASSUNTIVO CLS. 31 4 31 4
“I! | [ — 1 ACCIAIO B450C CALCESTR. C28/35 COMMITTENTE:
i 400 n ' CALCESTRUZZO(MC)  29.00 ' ECOLAN S.P.A.
§ ex CONSORZIO COMPRENSORIALE Sede: Via Arco della Posta n.1 - 66034
CASSEFORME (MQ) 200.00 (SMALTIMENTO RIFIUTI - LANCIANO) Lanciano (CH) -C.F.eP.I. 01537100693
OGGETTO DELL'OPERA:
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO
DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI
DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
OGGETTO DEL DISEGNO:
CARPENTERIA STRUTTURA VASCHE PERCOLATI/ACQUE DI PROCESSO
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