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CARPENTERIA STRUTTURA BIOFILTRO - a quota copertura plenum

CARPENTERIA STRUTTURA BIOFILTRO - a quota copertura plenum
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PIANTA IMPALCATO QUOTA m: +3.90 dalla fondazione (RIF.+2.50)
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SOLETTA DI COPERTURA

SOLAIO TIPO PREDALLES 5+15+5cm.
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ARMATURA LONGITUDINALE Ø10/40

ARMATURA TRASVERSALE INTEGRATIVA
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Acciaio B450C (FeB44k) ad aderenza migliorata, saldabile con marcatura del produttore e del sagomatore

In barre (6 mm <= Ø <= 50 mm) e rotoli (6 mm <= Ø <= 16 mm), reti elettrosaldate e tralicci.

Cls1 Magroni X0

C12/15

15(Rck N/mm2)

Tipo

Campi di

Impiego

ESPOSIZIONE

CLASSI DI

AMBIENTALE

CLASSE DI

RESISTENZA

Rapporto

max

Contenuto

minimo di

cemento

[kg/m3]

D

d'aria

(solo per

classi XF2

XF3 e XF4)

Contenuto

max

[mm]

Classe di

consistenza

al getto

Tipo di

cemento

(solo se

necessario)

Copriferro

nominale

[mm]

UNI 11104      (prosp.4)

UNI 11104

(prosp.1)

(A/C)

PRESCRIZIONI

Cls4 Strutture XA1

C28/35

35

0.55 320 32 S4 40

(Rck N/mm2)

MINIMA

Tutte le caratteristiche sopra indicate devono essere riportate sulla bolla di consegna.

E' vietata qualunque riaggiunta d'acqua in cantiere.

I materiali devono essere certificati secondo le norme vigenti. Tutto il conglomerato cementizio usato dovrà essere del tipo C28/35 a

resistenza (minimo 350), consistenza S4.

Classe di esposizione previsto XA1 (Ambiente chimicamente debolmente aggressivo secondo prospetto 2 della UNI EN 206-1, tipo

contenitori di fanghi e vasche di decantazione;contenitori e vasche per acque reflue) salvo specificazioni diverse.

Prima di ogni getto avvisare la direzione lavori e verificare con le tavole impiantistiche la posizione delle forometrie.

Attenzione alle predisposizione dei fori secondo le indicazioni della ditta fornitrice delle pompe/impianti.

Inserimento di una lamina in acciaio nelle riprese di getto senza soluzione di continuità, fissata alle armature in ferro interne al getto ed

equamente ripartita nei due getti e/o di giunti bentonitici in tutte le riprese di getto.

NOTE

Prima di ogni getto avvisare la direzione lavori e verificare con le tavole impiantistiche

la posizione delle forometrie.

Attenzione alle predisposizione dei fori secondo le indicazioni della

ditta fornitrice degli impianti.

Per i muretti di base degli impianti, passaggi e posizioni canalizzazioni, tubazioni, ecc.

e per quant'altro non esplicitamente indicato riferirsi anche ai disegni

degli impianti elettromeccanici.

SOLAIO PREVISTO E CONSIDERATO

NEL CALCOLO DELLA STRUTTURA C.A.:

LASTRE TRALICCIATE TIPO PREDALLES

Spessore lastra 5 cm.

Larghezza lastra 120cm.

Altezza alleggerimento in polistirolo 20cm.

Spessore soletta inferiore armata 5cm.

Irrigidimento con tralicci elettrosaldati longitudinali

Interasse nervature 60cm.

Getto integrativo R'ck >=35 N/mmq.

Resistenza al fuoco R/REI 120

Luci solaio = 1.75m.

Sovraccarichi oltre peso proprio:

- permanenti 3.00 kN/mq.

- accidentali 1.00 kN/mq.

- neve 1.00 kN/mq.

Condizioni ambientali aggressive.

E' RICHIESTO LA RIVERIFICA E LA CERTIFICAZIONE

DEL SOLAIO PREFABBRICATO

NONCHE' L'ARMATURA INTEGRATIVA

DA PARTE DELLA DITTA PRODUTTRICE SCELTA

SOLAI

PARTICOLARE ARMATURA SOLAIO 5+15+5 (TIPO PREDALLES) 
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