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FORNITURE

CALCESTRUZZO

_ Il calcestruzzo, se prodotto con un processo industrializzato (controllo della produzione certificato UNI EN 45012 da organismo autorizzato),

non necessita di qualifica preliminare.

_ E' vietata qualunque aggiunta in cantiere alla fornitura del calcestruzzo.

ACCIAIO

_ Ogni fornitura di acciaio B450C (FeB44k) deve essere accompagnata da copia conforme dal relativo certificato, con data non anteriore a tre

mesi, emesso dal Laboratorio Ufficiale incaricato del controllo in stabilimento.

_ Le forniture effettuate da un centro di trasformazione (presagomatura) dovranno essere accompagnate da:

_ copia dei documenti rilasciati dal produttore (attestato di qualificazione) completati con il riferimento al documento di trasporto del

trasformatore.

_ Certificati delle prove fatte eseguire da Direttore del Centro di Trasformazione per gli elementi presaldati, presagomati o

preassemblati.

_ I prodotti forniti in cantiere devono essere dotati di una specifica marcatura del centro di trasformazione in aggiunta alla marcatura del centro

di trasformazione in aggiunta alla marcatura del prodotto di origine.

CONTROLLI IN CANTIERE

CALCESTRUZZO

_ Controllo sui documenti di fornitura in cantiere dell'indicazione degli estremi della certificazione del sistema di controllo della produzione.

_ La DL si riserva di richiedere la relazione preliminare di qualifica ed i relativi allegati.

_ Prevedere in cantiere con Abrams per prove di consistenza con frequenza di almeno una prova ogni prelievo di campioni per i controlli di

accettazione.

_ Controllo tipo "A" (Par.11.2.5.1 D.M. 14/01/08)

_ N. 1 controllo ogni max 300 mc di miscela omogenea

_ 1 controllo = 3 prelievi ciascuno su max 100 mc di miscela omogenea

_ 1 prelievo = 2 campioni cubici di lato 150 mm (sformare entro 72 ore e stagionare a T=20+-5 C)

_ In sintesi: 1 controllo = 6 campioni cubici su max 300 mc di miscela omogenea

_ Istruzioni per il prelievo dei campioni:

_ Impiegare esclusivamente casseforme a norma (cubo con lato 15 cm)

_ Versare attraverso la canaletta della betoniera in una carriola un volume pari al doppio del necessario. (a circa meta' betoniera e comunque

dopo min 0.3 mc)

_ Riempire la cassaforma in due strati successivi compattandoli con un pestello D. 16 mm (o tavola vibrante o vibratore interno d max = 35

mm)

_ Spianare la superficie e apporre etichetta con marcatura e sigla D.L.

_ Compilare verbale di prelievo

_ Conservare il provino nella cassaforma per 16-48 ore.

_ Maturazione del provino a temperatura 20+-2 C e umidita' relativa > 95%

_ Raggiunti i 28 giorni di maturazione procedere alla rottura dei provini presso Laboratorio certificato

ACCIAIO

_ Prelievo di n. 3 spezzoni per diametro scelto tra quelli che compaiono sui certificati di stabilimento

_ Il prelievo va ripetuto per ciascuno dei gruppi: Gruppo 1: 5-10 mm; Gruppo 2: 12-18 mm; Gruppo 3: > 18 mm

NOTE ESECUTIVE

_ 1. Stagionatura dei getti

_ Durata della stagionatura protetta: 3 giorni

_ Protezione della stagionatura:

_ non rimuovere i casseri

_ copertura con teli di plastica

_ rivestimento con teli umidi

_ nebulizzare acqua in superficie

_ applicare prodotti stagionati che formano membrana

_ 2. Rimozione dei casseri

NOTE GENERALI

_ 1. Le misure di piegatura del ferro sono riferite al filo esterno dell'armatura.

_ 2. La rappresentazione delle solette e' da intendersi vista verso l'alto sezionando i pilastri inferiori.

_ 3. Prima di eseguire qualunque getto avvisare con anticipo la DL.

_ 4. Verificare con le tavole impiantistiche la posizione della forometria.

_ 5. La disposizione delle armature dovra' essere tale da garantire la continuita' elettrica tra elementi di fondazione. A tal fine, su tutte le fondazioni

singole, occorre prevedere la fuoriuscita di uno spezzone di tondino, collegato/saldato ai ferri di armatura a quota compresa tra -70.0 e -150.0, su

almeno due lati contrapposti, con sporgenza di 10 cm, d.12 min.

ACCIAIO

_ Acciaio B450C (FeB44k) ad aderenza migliorata, saldabile con marcatura del produttore e del sagomatore

_ In barre (6 mm <= Ø <= 50 mm) e rotoli (6 mm <= Ø <= 16 mm), reti elettrosaldate e tralicci.
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CARPENTERIA TRAVI DI FONDAZIONE

CALCESTRUZZO

PRESCRIZIONI MATERIALI
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PIANTA IMPALCATO QUOTA m: 0.00
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PIANTA IMPALCATO QUOTA m: 4.05
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GIUNTO TECNICO
CAPANNONE ADIACENTE (SEZIONE PRETRATTAMENTO)
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SOLAIO Sp.20+5cm.
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SOLETTA C.A. 

PIANTA DEL PRIMO LIVELLO
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CARPENTERIA TRAVI PRIMO LIVELLO
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GIUNTO TECNICO
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Struttura orizzontale mista in laterocemento precompresso c.a.p. sp.20+5cm. 

I carichi considerati nel calcolo della struttura per i solai tipo "c.a.p."(20+5cm) di piano terra  e primo sono:

P.T.-1 - peso proprio 320kg/mq; permanente 350kg/mq; accidentale 300kg/mq.

SOLAI

PARTICOLARE GRADINO

Ø14 CORRENTI

FINITURA Sp. 3cm.
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Prevedere riprese della soletta dalla trave in c.a. reggi scala

SCALA PORTA GRADINI CON TRAVE A GINOCCHIO 

Gradino di riporto

scala 1:25
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PARTICOLARE SOLETTA C.A. TIPO

STAFFE Ø14/10cm appoggi e pieghe

scala 1:25

Armatura superiore=inferiore

3+3 Ø16 L=variabile

Ferri di parete 

2+2 Ø16 L=variabile

STAFFE Ø8/10cm

TRAVE C.A. reggi scala
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Prevedere riprese della trave in c.a. reggi scaladalla fondazione e trave di piano

VISTA SCALA PORTA GRADINI CON TRAVE A GINOCCHIO 
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* INSERIRE FERRI TRASVERSALI  Ø10 SU PIEGHE

*

* INSERIRE FERRI TRASVERSALI  Ø10 SU PIEGHE

*

TRAVI (fondazione) 

TABELLA RIASSUNTIVA FERRI UTILIZZATI

  COMPUTO METRICO RIASSUNTIVO

TOTALE

diametri peso(kg)

490 8

1650

CALCESTRUZZO(MC)

CASSEFORME  (MQ)

27.50

83.00

lunghezza(cm)

12500

115016

72810

Per la distinta delle travi in elevazione dell 1° livello vedi tavola (D.14.a) di riferimento
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