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CARPENTERIA STRUTTURA FONDAZIONE CAPANNONE PRETRATTAMENTO, BUSSOLA,

CARPENTERIA STRUTTURA FONDAZIONE

AIA MATURAZIONE, LAVORAZIONE/TRATTAMENTO E STOCCAGGIO COMPOST
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Ferri di parete 

5+5Ø18

Armatura superiore=inferiore 

2+2Ø16 P

Staffe Ø8/10cm. per primo metro poi Ø8/15cm.

TRAVE 40/50

scala 1:25

CARPENTERIA TRAVI FONDAZ. TIPO 1

Magrone

sp. 10-15cm.
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Ferri di parete 

5+5Ø20

Armatura superiore=inferiore 

2+2Ø16 P

Staffe Ø8/10cm. per primo metro poi Ø8/15cm.

TRAVE 40/50

scala 1:25

CARPENTERIA TRAVI FONDAZ. TIPO 2

Magrone

sp. 10-15cm.
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Ferri di parete 

7+7Ø20

Armatura superiore=inferiore 

2+2Ø16 P

Staffe Ø8/10cm. per intero tratto

TRAVE 40/50

scala 1:25

CARPENTERIA TRAVI FONDAZ. TIPO 3

Magrone

sp. 10-15cm.
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SEZIONE DEL PLINTO

STAFFE VERTICALI

PIANTA PLINTO

STAFFE ORIZZONTALI

Pos.2: 5 Ø12
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ZATTERA PLINTO TIPO 1: N.ro 1-53 A QUOTA 0 metri
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SEZIONE DEL PLINTO

STAFFE VERTICALI

PIANTA PLINTO

Pos.1: 11+11 Ø18

in dir. X ed Y

STAFFE ORIZZONTALI

Pos.2: 5 Ø12
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ZATTERA PLINTO TIPO 2: N.ro 54-68 A QUOTA 0 metri
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25 Ø 20

Rst=45cm  Lst=296cm

PALI TIPO 1 QUOTA 0 metri

Pos.1: 11+11 Ø18

in dir. X ed Y

palo trivellato D=1000mm e H=variabile

palo trivellato D=1000mm e H=8m

25 Ø 20

Rst=45cm  Lst=296cm

25 Ø 20

Rst=45cm  Lst=296cm

NOTE: n. 36 pali di questa tipologia

PALI Ø1000mm L=8m previsti per tutti i pilastri c.a.p.salvo diversamente specificato

PLINTO TIPO 1 (pilastri c.a.p. 80x80cm) 

NOTE: n. 53 plinti di questa tipologia

PLINTO TIPO 2 (pilastri c.a.p. 60x60cm) 

NOTE: n. 14 plinti di questa tipologia

scala 1:50

CARPENTERIA DELLA FONDAZIONE
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25 Ø 20

Rst=45cm  Lst=296cm

PALI TIPO 2 QUOTA 0 metri

25 Ø 20

Rst=45cm  Lst=296cm

25 Ø 20

Rst=45cm  Lst=296cm

NOTE: n. 19 pali di questa tipologia

PALI Ø1000mm L=12m previsti per tutti i pilastri c.a.p.come specificato in planimetria fondazioni
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BICCHIERE PLINTO TIPO 1: N.ro 1-53 A QUOTA 0 metri

X X

Y

Y

Sez. X-X Sez. Y-Y

1
7
0

160

1
6

0

40 80 40

 
L

t
o

t
 
=

 
 
6

0
5

2
6

0

31

2
6

0

31

 
L

t
o

t
 
=

 
 
6

0
5

2
6

0

31

2
6

0

31

2
6

0

2
6

0

2
6

0

2
6

0

 Ltot =  375

3
3

142

3
3

142

 Ltot =  375

3
3

142

3
3

142

 
L

t
o

t
 
=

 
 
3

7
5

1
4

2

33

1
4

2

33

 
L

t
o

t
 
=

 
 
3

7
5

1
4

2

33

1
4

2

33

BICCHIERE PLINTO TIPO 2: N.ro 54-68 A QUOTA 0 metri

BICCHIERE TIPO 2 (pilastri c.a.p. 60x60cm) 

NOTE: n. 14 bicchieri di questa tipologia

BICCHIERE TIPO 1 (pilastri c.a.p. 80x80cm) 

NOTE: n. 53 bicchieri di questa tipologia
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2 Ø 16(pos.4)

6 Ø 16

6 Ø 16 
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verticali
verticali
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orizzontali

orizzontaliorizzontali

PARTICOLARE ASSEMBLAGGIO PLINTI-TRAVI DI COLLEGAMENTO 40x50

incassi per il passaggio

dei discendenti pluviali
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5Ø18 o 20 d'attesa (a seconda dei casi)
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5 Ø 18 o 20  inf. (a seconda dei casi)

5 Ø 18/20  sup.(a seconda dei casi)

100

ST.Ø8/10cm.

variabile

STAFFE Ø8/15cm.

100

ST.Ø8/10cm.

2+2 Ø 16 di parete

20

2Ø16 d'attesa (di parete)

180 20180

40/50

5Ø18 o 20 d'attesa (a seconda dei casi)

5Ø18 o 20 d'attesa (a seconda dei casi)

5Ø18 o 20 d'attesa (a seconda dei casi)

2Ø16 d'attesa (di parete)
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25 Ø 20

Rst=45cm  Lst=296cm

PALI TIPO 3 QUOTA 0 metri

25 Ø 20

Rst=45cm  Lst=296cm

25 Ø 20

Rst=45cm  Lst=296cm

NOTE: n. 13 pali di questa tipologia

PALI Ø1000mm L=15m previsti per tutti i pilastri c.a.p.come specificato in planimetria fondazioni
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Cls5 Strutture di fondazione XC2

C25/30

30

0.60 300 25 S4 35

(Rck N/mm2)

ACCIAIO

_ Acciaio B450C (FeB44k) ad aderenza migliorata, saldabile con marcatura del produttore e del sagomatore

_ In barre (6 mm <= Ø <= 50 mm) e rotoli (6 mm <= Ø <= 16 mm), reti elettrosaldate e tralicci.

Cls5 Strutture pali trivellati XC2

C25/30

30

0.60 300 25 S4 35

(Rck N/mm2)

Cls1 Magroni X0

C12/15

15(Rck N/mm2)

Tipo

Campi di

Impiego

ESPOSIZIONE

CLASSI DI

AMBIENTALE

CLASSE DI

RESISTENZA

Rapporto

max

Contenuto

minimo di

cemento

[kg/m3]

D

d'aria

(solo per

classi XF2

XF3 e XF4)

Contenuto

max

[mm]

Classe di

consistenza

al getto

Tipo di

cemento

(solo se

necessario)

Copriferro

nominale

[mm]

UNI 11104      (prosp.4)

UNI 11104

(prosp.1)

(A/C)

PRESCRIZIONI

NOTE:

Per l'ubicazione dei pali di fondazione far riferimento anche alla tavola D.20.a

***

* Per il primo tratto staffe non a spirale come da normativa

* Per il primo tratto staffe non a spirale come da normativa* Per il primo tratto staffe non a spirale come da normativa

scala 1:50

CAPANNONE PRETRATTAMENTO, BUSSOLA, AIA MATURAZIONE
LAVORAZIONE/TRATTAMENTO E STOCCAGGIO COMPOST
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