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FOGLIO DATI VAGLIO A TAMBURO ROTANTE
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Siebmaschine SM 518 F

- Maßblatt - Standardaufstellung -

-SM 518 F
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Huster

a

Legende

1. SM 518 F (Basismaschine)

   - Sternsiebeinsatz 30mm

   - Längsband

   - Querband

2. Seitenband AA=5000x800

3. Heckband AA=5000x800

4. Windsichter

E-Ausstattung: (optional)

Anschlussleistung: ca. 30kW

Schaltschrank mit Bedienelementen,

Einspeisung 3x400V/50Hz,

potentialfreie Kontakte für externe Steuerung,

Technische Daten

Antrieb

Hydraulikaggregat 1x30 kW

Kettenradantrieb

Sternsieb

Stersiebbreite:           900 mm

Sterndurchmesser:     310 mm

Sternbreite:                 28 mm

Körnung:                   0-30 mm

Trichterinhalt ohne Aufsatz:  ca. 4,00 cbm

Gesamtmasse ca. 7,5t
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AA1785 BB600 v=1,3m/s

ca.9500
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SCHALTSCHRANK

5423
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Absiebung

0/30

Leichtstoffe

Metalle

30/60

Kompost

0/60

"A"

Vista da "A"

XX
Sezione X-X

F1 F2

F4 F5

F3

F6

Car. din.

 F3 - - 10,0

Carichi alla base

Carico permanente   [kN]

Fx,yCarico Fz

±1,76 -6,0

Carico Fz

Materiale 1,0 t/cbm

±1,76 F2 - 24,0- -11,0

±1,76 F1 - 20,0- -8,0

±1,76 F4 -

±1,76 F5 -

±1,76 F6 - 10,0-

- 24,0

- 20,0

 F3

 F6

 F4

 F5

 F2

 F1

-6,0

-11,0

-8,0

Planarità della fondazione max. ± 10 mm. 

La profondità di foratura è di circa 190 mm.

Considerare un incremento del carico Fz del 10% durante le fasi di

montaggio.
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