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PLATEA C.A. DI FONDAZIONE Sp.40cm.

MAGRONE CLS. Sp.10cm.

ARMATURA DI BASE PIASTRA DI FONDAZIONE
UPER.=INFER. @ 14/ 25x25 direz.X e direz.Y

Ubicazione di riferimento
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CARPENTERIA STRUTTURA FONDAZIONE VAGLIO
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PREVEDERE APERTURA NI PANNELLI
PREFABBRICATI

PLATEA C.A.

TABELLA RIASSUNTIVA FERRI UTILIZZATI

diametri peso stimato (kg)

14 1800

TOTALE

Quantita stimate quindi da riverificare prima dell'ordine

1800
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ARMATURA DI BASE SUPERIORE = INFERIORE PIASTRA 1 QUOTA m.0.00

@ 14/ 25 direz.X
@ 14/ 25 direz.y (spessore= 40 cm)

ACCIAIO B450C CALCESTR. C28/35
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PRESCRIZIONI UNI 11104
UNI 11104  (prosp.4)
(prosp.1)
CLASS! DI Cq”Fe”U;(? Contenuto D Tipo di Copriferro
R 4 minimo di o max . .
Ti EsposizionE | oo SSED! aifgr ’ cemento e cg:r:z'ssind’a e romnee
| 1Z
ipo RESISTENZA (/) (solo per al getto (solo se
AMBIENTALE MINIMA max [kg/m3] classi XF2 [mm] necessario) [mm]
XF3 e XF4)
Cls1 | Magroni X0 C12/15
(Rck 15 N/mm2)
Cls4 | Strutture XA C28/35 0.55 320 32 sS4 40
(Rck 35 N/mm2)

Acciaio B450C (FeB44k) ad aderenza migliorata, saldabile con marcatura del produttore e del sagomatore

In barre (6 mm <= @ <= 50 mm) e rotoli (6 mm <= & <= 16 mm), reti elettrosaldate e tralicci.

NOTE

Tutte le caratteristiche sopra indicate devono essere riportate sulla bolla di consegna.

E' vietata qualunque riaggiunta d'acqua in cantiere.

| materiali devono essere certificati secondo le norme vigenti. Tutto il conglomerato cementizio usato dovra essere del tipo C28/35 a
resistenza (minimo 350), consistenza S4.

Classe di esposizione previsto XA1 (Ambiente chimicamente debolmente aggressivo secondo prospetto 2 della UNI EN 206-1, tipo
contenitori di fanghi e vasche di decantazione;contenitori e vasche per acque reflue) salvo specificazioni diverse.

Prima di ogni getto avvisare la direzione lavori e verificare con le tavole impiantistiche la posizione delle forometrie e piastre.

Attenzione alle predisposizione delle piastre di fondazione secondo le indicazioni della ditta fornitrice delle impianti.

SCARICHI IN FONDAZIONE

Carichi alla base

Carico permanente [kN] Materiale 1,0 t/cbm
Carico| Fx\y Fz Car. din)| Carico| Fz

F1 - -20,0 | #1,76 F1 -8,0

F2 - -240 | #1776 F2 -11,0

F3 - -10,0 | #1,76 F3 -6,0

F4 - -20,0 | £1,76 F4 -8,0

F5 - -240| #1776 F5 -11,0

F6 - -10,0 | #1,76 F6 -6,0

Planarita della fondazione max. + 10 mm.

La profondita di foratura & di circa 190 mm.

Considerare un incremento del carico Fz del 10% durante le fasi di

montaggio.
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