CARPENTERIA DELLA FONDAZIONE

PALI TIPO 3 QUOTA 0 metri

NOTE:

PALI @1000mm L=15m previsti per tutti i pilastri c.a.p.come specificato in planimetria fondazioni

NOTE: n. 13 pali di questa tipologia

PALI @1000mm L=8m previsti per tutti i pilastri c.a.p.salvo diversamente specificato

Per I'ubicazione dei pali di fondazione far riferimento anche alla tavola D.20.a

100

1600

100

1500

Staffe Fi 8/12
1200
25 @ 20 Ltot=1200

Giunto ferri

600
=600

25 @ 20 Ltot

—
* Per il primo tratto staffe non a spirale come da normativa
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PALI @1000mm L=12m previsti per tutti i pilastri c.a.p.come specificato in planimetria fondazioni
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* Per il primo tratto staffe non a spirale come da normativa

BICCHIERE PLINTO TIPO 1: N.ro 1-53 A QUOTA 0 metri
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BICCHIERE TIPO 1 (pilastri c.a.p. 80x80cm)

NOTE: n. 53 bicchieri di questa tipologia
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BICCHIERE PLINTO TIPO 2: N.ro 54-68 A QUOTA 0 metri
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BICCHIERE TIPO 2 (pilastri c.a.p. 60x60cm)
NOTE: n. 14 bicchieri di questa tipologia
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CARPENTERIA TRAVI FONDAZ. TIPO 1
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CARPENTERIA TRAVI FONDAZ. TIPO 2 CARPENTERIA TRAVI FONDAZ. TIPO 3
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PRESCRIZIONI
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ACCIAIO

_ Acciaio B450C (FeB44k) ad aderenza migliorata, saldabile con marcatura del produttore e del sagomatore

_ In barre (6 mm <= @ <= 50 mm) e rotoli (6 mm <= & <= 16 mm), reti elettrosaldate e tralicci.

ZATTERA PLINTO TIPO 1: N.ro 1-53 A QUOTA 0 metri

ZATTERA PLINTO TIPO 2: N.ro 54-68 A QUOTA 0 metri
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NOTE: n. 53 plinti di questa tipologia

SEZIONE DEL PLINTO
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PLINTO TIPO 2 (pilastri c.a.p. 60x60cm)
NOTE: n. 14 plinti di questa tipologia

CARPENTERIA STRUTTURA FONDAZIONE
CAPANNONE PRETRATTAMENTO, BUSSOLA, AIA MATURAZIONE

LAVORAZIONE /TRATTAMENTO E STOCCAGGIO COMPOST
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