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COSTRUTTIVI LOCALI TECNICI
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PLATEA C.A.DI FONDAZIONE h. 30cm. 

ARMATURA DOPPIA RETE 

SUP.=INF.  Ø 16/ 20x20 direz.X e direz.Y

PLATEA C.A. DI FONDAZIONE Sp.30cm.

MAGRONE CLS. Sp.10cm.

ARMATURA DI BASE PIASTRA DI FONDAZIONE 

SUPER.=INFER.  Ø 16/ 20x20 direz.X e direz.Y

3
0

Acciaio B450C (FeB44k) ad aderenza migliorata, saldabile con marcatura del produttore e del sagomatore

In barre (6 mm <= Ø <= 50 mm) e rotoli (6 mm <= Ø <= 16 mm), reti elettrosaldate e tralicci.

Cls1 Magroni X0

C12/15

15(Rck N/mm2)

Tipo

Campi di

Impiego

ESPOSIZIONE

CLASSI DI

AMBIENTALE

CLASSE DI

RESISTENZA

Rapporto

max

Contenuto

minimo di

cemento

[kg/m3]

D

d'aria

(solo per

classi XF2

XF3 e XF4)

Contenuto

max

[mm]

Classe di

consistenza

al getto

Tipo di

cemento

(solo se

necessario)

Copriferro

nominale

[mm]

UNI 11104      (prosp.4)

UNI 11104

(prosp.1)

(A/C)

PRESCRIZIONI

Cls2 Strutture XC2

C28/35

35

0.60 300 32 S4 35

(Rck N/mm2)

MINIMA

Tutte le caratteristiche sopra indicate devono essere riportate sulla bolla di consegna.

E' vietata qualunque riaggiunta d'acqua in cantiere.

I materiali devono essere certificati secondo le norme vigenti. Tutto il conglomerato cementizio usato dovrà essere del tipo C28/35 a

resistenza (minimo 350), consistenza S4.

Prima di ogni getto avvisare la direzione lavori e verificare con le tavole impiantistiche la posizione delle forometrie.

NOTE

PLATEA C.A. DI FONDAZIONE Sp.30cm.

MAGRONE CLS. Sp.10cm.

ARMATURA DI BASE PIASTRA DI FONDAZIONE 

SUPER.=INFER.  Ø 16/ 20x20 direz.X e direz.Y
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MAGRONE CLS. Sp.10cm.

ARMATURA DI BASE PIASTRA DI FONDAZIONE 

SUPER.=INFER.  Ø 16/ 20x20 direz.X e direz.Y

PLATEA C.A. DI FONDAZIONE Sp.30cm.

MAGRONE CLS. Sp.10cm.

ARMATURA DI BASE PIASTRA DI FONDAZIONE 

SUPER.=INFER.  Ø 16/ 20x20 direz.X e direz.Y

PLATEA C.A. DI FONDAZIONE Sp.30cm.

VASCA DI FONDAZIONE

PREFABBRICATA

CABINE MONOBLOCCO

PREFABBRICATI IN C.A.V.

VASCA DI FONDAZIONE
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CABINE MONOBLOCCO

PREFABBRICATI IN C.A.V.

VASCA DI FONDAZIONE
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CABINE MONOBLOCCO

PREFABBRICATI IN C.A.V.
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PROSPETTO C 

VASCA DI FONDAZIONE

PREFABBRICATA

CABINE MONOBLOCCO

PREFABBRICATI IN C.A.V.
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PLATEA C.A. DI FONDAZIONE Sp.30cm.

MAGRONE CLS. Sp.10cm.

ARMATURA DI BASE PIASTRA DI FONDAZIONE 

SUPER.=INFER.  Ø 16/ 20x20 direz.X e direz.Y
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VASCA DI FONDAZIONE

PREFABBRICATA

CABINE MONOBLOCCO

PREFABBRICATI IN C.A.V.
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CABINA ENEL DG2092 Rev. 03 E UTENTE 

SEZIONE LONGITUDINALE

PIANTA VASCA

PIANTA COPERTURA
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NERVATURA DI
IRRIGIDIMENTO

LuceNetta
60x60cm

NERVATURA DI
IRRIGIDIMENTO

60x60cm

PUNTONE IN
ACCIAIO

PUNTONE IN
ACCIAIO

LuceNetta
60x60cm

60x60cm

NERVATURA DI
IRRIGIDIMENTO

435 435
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USCITA
Ø400

USCITA
Ø400

OTTURATORE
AUTOMATICO
in Acciaio Inox
AISI304 - DN400+
filtro a coalescenza

chiusini in ghisa
sferoidale
A richiesta

ENTRATA
Ø400

deflettore
in acciaio

deflettore
in acciaio

DISCE150-FC  - DISOLEATORE -  UNI EN 858-1 da 45,00mc

ENTRATA
Ø400

PLATEA C.A.DI FONDAZIONE h. 30cm. 

ARMATURA DOPPIA RETE 

SUP.=INF.  Ø 12/ 20x20 direz.X e direz.Y

OTTURATORE
AUTOMATICO
in Acciaio Inox
AISI304 - DN400+
filtro a coalescenza

3
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SERBATOIO DI
ADESCAMENTO

SENSORE DI LIVELLO
Massimo Livello Acqua

SENSORE DI LIVELLO
Minimo Livello Acqua

raccordo in pvc
Tubo per troppo
pieno

PIASTRA ANTIVORTICE
In Acciaio Inox AISI304

VALVOLA DI FONDO
con filtro

GRUPPO DI
PRESSURIZZAZIONE

QUADRO ELETTRICO
DI COMANDO+UPS

ESTINTORE

-20° 60°

MPa

0

1,1 1,5

2,3

ILLUMINAZIONE
INTERNA

VANO SERVIZI �
LOCALE TECNICO

CHIUSINO IN GHISA
SFEROIDALE

raccordo in pvc
per sfiato

PORTA REI

TUBAZIONE DI
MANDATA

RICIRCOLO
IN VASCA

Valvola a
galleggiante
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Per i disegni e relazioni strutturali delle cabine si farà riferimento alla documentazione a corredo

della fornitura a carico delle ditte fornitrici dei prefabbricati

(CABINE ELETTRICHE, VASCHE DI RACCOLTA, ECC....)

COSTRUTTIVI LOCALI TECNICI
(CABINE ELETTRICHE, VASCHE DI RACCOLTA, ECC....)
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AutoCAD SHX Text
Tubazione di aspirazione

AutoCAD SHX Text
ALLA VASCA AGGIUNTIVA DA 50 mc

AutoCAD SHX Text
adduzione  dal pozzo

AutoCAD SHX Text
RISERVA IDRICA ANTINCENDIO N.2 VASCHE DA 50 mc/cad
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