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- PROGETTO ESECUTIVO -

Gennaio 2020

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO
DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI

DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

IL R.U.P.
(Ing. ZACCAGNINI Luca)

01 D.04.a

PIANTE COSTRUTTIVO CAPANNONE/TETTOIA PREFABBRICATO DEPOSITO VERDE STRUTTURANTE

PIANTE COSTRUTTIVO CAPANNONE/TETTOIA PREFABBRICATO DEPOSITO VERDE STRUTTURANTE
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PIANTA PIANO TERRA

PIANTA COPERTURA h 10,80 ml

+10.80

COPERTURA TETTOIA DEPOSITO STRUTTURANTE

Pilastro reggi-tamponatura per assorbire spinta

su pannello prefabbricato tipo orizzontale

previsto sp.20cm. pieno per H.4.00m. da terra

Pilastro reggi-tamponatura per assorbire spinta

su pannello prefabbricato tipo orizzontale

previsto sp.20cm. pieno per H.4.00m. da terra

Prevedere spinta su pannello prefabbricato

Prevedere spinta su pannello prefabbricato

PAVIMENTO INDUSTRIALE H=0.20m.

RETE ELETTROSALDATA MAGLIA

sotto Ø6/10x10 (4.44 kg/mq.)

sopra Ø5/10x10 (3.08 kg/mq)

TELO POLIETILENE

Carichi da considerare sulla copertura struttura c.a.p.:

permanente 100 Kg/mq. + 30 Kg/mq. (impermeabilizzazione)

variabile 80 Kg/mq. (carico neve)

Struttura resistenza al fuoco R=120'
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