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PLANIMETRIA E PARTICOLARI RETE ACQUE DI PROCESSO CON VASCHE PERCOLATI
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tubo DN100 con valvola e attacco per

autocisterna

Pompa sollevamento colaticci fossa

vasca interrata 40mc utili

prefabbricata
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LINEE ACQUE DA UNITA' PRODUTTIVE

LINEE ACQUE DA SISTEMA DI BIOFILTRAZIONE

LINEE ACQUE IRRORAZIONE BIOCELLE

POZZETTI 150x150cm. raccolta

POZZETTI 100x100cm. deviazione
POZZETTI 60x60cm.

POZZETTI 100x100cm. con caditoia

CANALINA RACCOLATA ACQUE 20cm.

LEGENDA RACCOLATA ACQUE DI PROCESSO

Tubazione strutturata in polietilene, corrugata esternamente, a doppia parete PEAD SN4

per fognature e scarichi interrati civili ed industriali non in pressione conformi

alla normativa UNI EN 13476-3

PRESCRIZIONI

Pozzetti di deviazione, confluenza e raccolta

Pozzetti 100x100cm. e 150x150cm.in cls. gran spessore sp.>=12cm.

completo di coperchio carrabile dim. variabile con griglia sifonata di raccolta

in ghisa sferoidale D400 a norma EN 124/94

Pozzetti in cls. armato autoportante 60x60cm. sp.10cm.

completo di coperchio carrabile 70x70cm.in ghisa D400 a norma EN 124/94

NOTE

Per le sezioni dei tubi riferirsi alle indicazioni riportate sulla planimetria.

Pendenza calcolata minima 0,5-1%

POZZETTI 100x100cm. confluenza

-2.70

-1.40

0.00

PASSO D'UOMO DI ACCESSO AL PLENUM A TENUTA STAGNA 1atm

CANALE SEGNALI 150x75mm

CANALE POTENZA 300x75mm

SGRIGLIATORE

COPERCHI DI CHIUSURA

PARTICOLARE POMPA  E POZZETTO PLENUM

DETTAGLIO VASCHE E LOCALE POMPE

0.00

-1.95

PARTICOLARE POZZETTO GUARDIA

IDRAULICA TUNNEL

CANALINA RACCOLTA ACQUE

Part. 1 Part. 2
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SFIATI VASCHE CON FILTRI CARBONI ATTIVI

N°2 VASCHE DA 60MC UTILI CAD. TRATTATE INTERNAMENTE

CON RESINE E CON GIUNTI BENTONITICI SU TUTTE LE RIPRESE

DI GETTO

V2

V3

SENSORI LIVELLO VASCHE

TUBO DN100 CON VALVOLA E ATTACCO PER AUTOCISTERNA

0.00 0.00

-2.70-2.70

POZZETTI A TENUTA 150X150CM

POSIZIONE PIASTRE FORATE BIOFILTRO

Planimetria e particolari rete acque  di processo con vasche percolati
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PLANIMETRIA E PARTICOLARI RETE ACQUE DI PROCESSO CON VASCHE PERCOLATI
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