PIANTA PIANO TERRA COSTRUTTIVO CAPANNONE PREFABBRICATO PRETRATTAMENTO,

BUSSOLA, AIA DI MATURAZIONE, LAVORAZIONE /TRATTAMENTO E STOCCAGGIO COMPOST
scala 1:200

PIANTA PIANO TERRA

8845
k 1435 T 1460 T 1460 T 1460 T 1490 T 1460 d
o
[ o
g g
TETTOIA STOCCAGGIO COMPOST in c.a.p. prefabbricata
h 8,50 m
o
<o)
g +—[] g g g g g C]—r
$+0.00
o o
o o
o o
N N
Pilastro reggi-tamponatura per assorbire spinta
su pannello prefabbricato tipo orizzontale
previsto sp.20cm. pieno per H.4.00m. da terra T
. , 10485
Prevedere spinta su pannello prefabbricato LIMITE PLATEA C.A. Sp.30cm. / GIUNTO TECNICO Prevedere spinta su pannello prefabbricato
'AIA MATURAZIONE /TRASTRUTTURA
‘ 1435  freipartcsiarer— 1460 1460 TRA STRUTTURA IN OPER, fREFABBRICATA 1490 1460 1640
o0
I [ — ] [ /I ] [ / ] I/ ] [ ‘ ] [ ‘ i 5]_) ‘g i I
7 7 7 7 Q D H
T 11 7 [] I 7 EE T % w0 B
1 T T t
I . B o g o
= L Ik
| ASTRO
SETTIC.A. TIPO 1 E 2 - PLENUM -++-30
AIA MATURAZIONE
H.3.50m. VAGLIO
| 1000 VEDI PARTICOLARE % 100d
150 " FONDAZIONE C.A. Sp.40cm.VAGLIO 150
VEDI PARTICOLARE
SETTIC.A. TIPO 3 - AIA /
H.3.50m.
GIUNTO TECNICO VEDI PARTICOLARE
/TRA STRUTTURA IN OPERA AlIA MATURAZIONE Ll |
I SETTI C.A. VAGLIO
o H.2.75m. (=3
2 | =191—+-186— " - S
N _ PLATEA C.A. Sp.30cm. PLATEA C.A. Sp.30cm. PLATEA C.A. Sp.30cm. PLATEA C.A. Sp.30cm. PLATEA C.A. Sp.30cm. F——358— Z I3
AIA MATURAZIONE AIA MATURAZIONE AIA MATURAZIONE AIA MATURAZIONE AIA MATURAZIONE VL L 7/ /A i
| (vedi particolare) (vedi particolare) (vedi particolare) (vedi particolare) (vedi particolare) % 600 4 o
[e2]
S
% PLATEA AIA MATURAZIONE Sp.30cm. PLATEA AIA MATURAZIONE Sp.30cm.| 7 PLATEA AIA MATURAZIONE Sp.30cm. PLATEA AIA MATURAZIONE Sp.30cm.
@12/20 doppia maglia @12/20 doppia maglia ©12/20 doppia maglia ©12/20 doppia maglia
1000 L o P 4 ZONA VAGLIATURA 100¢
i LY o) 3 . . 3 3 30
150 L ! © L J PLATEE AIA MATURAZIONE in c.a. in opera L ! L ! 150
7 7 4 4 LIMITE PLATEA C.A. Sp.30cm.
'AIA MATURAZIONE
(vedi particolare)
GIUNTO TECNICO
TRA STRUTTURA IN OPERA E PREFABBRICATA h 8 , 50 m
i h 8,50 m
N PLATEA AIA MATURAZIONE H=0.30m. S
o
% :l :| :| $+0.00 :| FERRO MAGLIA @12/20x20 (sopra e sotto) :| D E 3
i $+o.oo NOTE:
+1-30 Carichi da considerare sulla copertura struttura c.a.p.:
permanente 100 Kg/mq. + 30 Kg/mq. (impermeabilizzazione)
11000 r—mo variabile 80 Kg/mq. (carico neve) F . 1791 I
o | irmato digitalmente da
L i |
| | \ Struttura resistenza al fuoco R=120"
1440 \LIMITE PLATEA C.A. Sp30cm. 1460 T 1460 \LIMITE PLATEA C.A. Sp.30cm. 1460 T 1450 !
AIA MATURAZIONE AIA MATURAZIONE J
(vedi particotare) 7270 (vedi particotare) 1 1004 C - I T
1 7400 150 L]
! | i
~ B ~
< <
N N
ZONA CORRIDOIO MOVIMENTAZIONE
900 o o 900
635 o $+o_oo & 635
GIUNTO TECNICO Chiusura con Pannelli prefabbricati A
TRA STRUTTURA IN OPERA E PREFABBRICATA _
GIUNTO TECNICO GIUNTO TECNICO GIUNTO TECNICO GIUNTO TECNICO GIUNTO TECNICO A ;
/TRA STRUTTURA IN OPERA E PREFABBRICATA /TRA STRUTTURA IN OPERA E PREFABBRICATA /TRASTRUTTURA IN OPERA E PREFABBRICATA /TRA STRUTTURA IN OPERA E PREFABBRICATA /TRA STRUTTURA IN OPERA E PREFABBRICATA ) =3 3
/ 700 * 730 * / 730 * 730 * / 730 kK é’:, 700 * / 730 * 730 * / 730 * 730 :;, [(e] g
/ y A ; L y A ’ A 650 ! .
/] 2 /d 7 7 /il 2 7] 7 1 o 7 = —_H
7 ' ) -
. g g o TecNIcoLe g 7 \curoreoncounis g g Plesto gHamponatur per ssorbrespne
% % % TRA STRUTTURA IN RA(SOLAIO) v % TRA STRUTTURA IN O A(SOLAIO) Vi % Prevedere spinta su pannello prefabbricato previsto sp.20cm. pieno per H.4.00m. da terra
7 7] 71 E PREFABBRICATA (TBAVE AD L REGGITAMPONATURA SUPERIORE) 7] E PREFABBRICATA (TREVE AD L REGGITAMPONATURA SUP;RIORE) 7] :
7 7 7 7 7 7 ) Y 7 ECOLOGICA LANCECIANGO
2 2 7 7 7 2 2 2 2 S
Y 9 g g g 9 g g g &
d Y 7 71 71 71 JUNTO TECNI 7 7 7 7
17 7 ’ ’ ’ SIUNTO TECNICO 7 7 7 7
7 7 7 7 7 /TRASTRUTTURA IN OPERA BIOGSLLE 7 7 7 SETTI G.A MISCELATORE +0.00 4 L'AMMINISTRATORE DELEGATO ILR.U.P. IL TECNICO PROGETTISTA
7 7 7 7 7 7 7 7 7 L 600—/ 200 3 e : Ing. ZACCAGNINI L
/) 2 7 7 7 2 2 7 7 b0 ] % p (Dott. RANIERI Massimo) (Ing. Luca) (Ing. FANTINI Sandro)
% % % % % % % % % GIUNTO TECNICO/LIMITE F T /6 — -
7 7 7 7 7 7 7 7 ¥/ TRA STRUTTURA IN OPERA(SOLAIO) V777077707 207700077 77777772 Q‘% . ”
/ / / / / / / / E PREFABBRICATA (TRAVEZAD L REGGITAMPONATURA SUPERIORE)
7 ¢ ’ ’ ’ ¢ ¢ ¢ 7 9
7 7 71 71 71 7 7 7 7 2]
Y i Y Y Y Y Y Y i
r & 4 4 1 1 4 7 4 4 @
% 2 2 : %o o /) /) Y / e
4 700 % 700 % 700 % 700 % 700 700 % 700 % 700 % 700 % 700 30 +
% g g g g ’ g g g g psr0 | & ZONA DI PRETRATTAMENTO
g 7 7 7 7 7 7 7 7 7 ™ FONDAZIONE C.A. Sp.40cm.MISCELATORE
7 7 7 7 7 7| 7| 7 7 7 VEDI PARTICOLARE 7 |
g Y g g g Y Y Y Y Y A _ H
7| 7| 7 Y Y 7 7 7 7 7
7 7] 71 71 71 7] 7] 7] 7] 7] o
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 T J
17 . . . 0 inca. ina . . . Z 290 h 11,50 m o | e “
2 2 2 2 BIOCELLE in c.a. in gpera 2 2 2 2 - ; 400 o 400 & &
9 g 7 7 g g g g g g 635 < 635 S o
7 7] 71 71 71 7] 7] 7] 7] 7] ©
g 2 2 2 2 2 2 2 2 2 REV.: DATA: ELABORATO:
7 7] 71 71 71 7] 7] 7] 7] 7] 1
&7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 IsCELATOHS 01 Gennaio 2020 D.01
<
o 7 Y 7 7 i i i Y i i S
& 4 4 4 4 h6.00m 4 4 4 4 4 ] :| —* © — —
2 2 2 2 2 ’ 2 2 2 2 2 A
7 7] Y 71 Y 7] 7] 7] 7 7] ]
7| 7| 7 7 7 7| 7| 7 7| Y —220—
7 7 7 7 7 7 7 7 7 ¥/ GIUNTO TECNICO _ _
7 7 7 7 7 +0.00 7 7 7 Y ¥/ TRASTRUTTURA IN OPERA
7 7 7 g g : 7 7 Y Y /  EPREFABBRICATA
9 g 7 7 g g g g g g
7 2 7 7 7 2 2 2 2 2 400 o 400 g :
2 2 ’ ’ ’ 2 2 2 2 2 LTI 3 B S 4
Y Y 7 7 7 Y Y Y Y Y 635 < o 635 <
I 2 7 7 7 2 7 7 2 7 2 :
7 z z z z z z z z z 1530 | ; y
7 ¢ ’ ’ ’ ¢ ¢ ¢ ¢ =l =l
7 7 7 7 7 7 7 7 7
2 2 ’ ’ ’ 2 2 2 2 & REGIONE
N
2 2 2 2 2 2 2 2 2 ! o PROVINCIA COMUNE
g g 2 2 2 g g g g 8 T T ABRUZZO CHIETI LANCIANO
7] 7] 71 71 71 7] 7] 7] 7] - . .
7 7 7! 7! 7! 7 7 7 7 : .
1 g Z Z Z Z 2 2 Z Y Fossa FORSU inc.a.inopera || 0 & FILTRO di conferimento 400 & COMMITTENTE:
{ 7 7 7 7 7 GIUNTO TECNICO 7 g g g 635 S 635 S :
b ? ; ? ? ? [ TRA STRUTTURA IN OPERA BIO%LLE ? ? ? / e = = §
17 7 v v v / / 7 7 S a0 = ECOLAN S.P.A. ,
1 2///////////////////////////////7’////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 7777777777777 7777777707777 7770 77770 7777777 777 TR 77777 T 77 77 77 77 77T 0 7 777 T 777 777 777 7 7 77 7 2 7 77 7T S 777 77 77 77 77 777777 77 777 77 — — ( ex CONSORZIO COMPRENSORIALE Sede: Via Arco della Posta n.1 - 66034
/ .
7 _
. [H h 11,50 m [H i SMALTIMENTO RIFIUTI - LANCIANO) Lanciano (CH) - C.F. e P.I. 01537100693
o /| - -
i 2 GIUNTO TECNICO GIUNTO TECNICO
/ TRA STRUTTURA IN OPERA BIOCELLE TRA STRUTTURA IN OPERA E PREFABBRICATA +0.00
2 , _ , , _ J0- 400 g & 400 g
7777777777777 7777777777777 77727 77 7777 77770 7 77 707 A 777770 277 70 77 77 70 2 7 77 77 A 20 277 77 77 70 7 777 F N 77777 777 77 77 77 770 7 7 Ty 7 7 77 77 77 T 7 77 7 7 7 2 A 77 77 2 777 7 77 2 7 7 7 T 77 7777 77 7 77 7 77 0 7 2 T 77 77 77 7 7 2 7 7 70 7 7 I 77 77 777 7 77 77 7 777 635 635 ¥ OGGETTO DELL'OPERA:
700 ™ 730 * 730 * 730 * 730 9 700 * 730 * 730 * 730 * 730 "
3620 + 3620 + — —
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO
7330
B 8 DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI
o 2
2 DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Prevedere spinta su pannello prefabbricato (%% g%é
‘ 3060 B |
7 § B \ g 3 § 3 ‘ OEC 3 § 3 B OGGETTO DEL DISEGNO:
e e - N - - - -
L § PIANTA PIANO TERRA COSTRUTTIVO CAPANNONE PREFABBRICATO PRETRATTAMENTO,
GIUNTO TECNICO
TRA STRUTTURA IN OPERA E PREFABBRICATA 1500 1640 1980 BUSSOLA. AIA DI MATURAZIONE, LAVORAZIONE /TRATTAMENTO E STOCCAGGIO COMPOST
3180 1980

Pilastro reggi-tamponatura per assorbire spinta
su pannello prefabbricato tipo orizzontale

SALA COMAN DO previsto sp.20cm. pieno per H.4.00m. da terra

in c.a. in opera

- PROGETTO ESECUTIVO -




	Fogli e viste
	Modello


		2020-02-03T11:05:18+0000
	FANTINI SANDRO




