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CARPENTERIA SETTI E PARTICOLARI STRUTTURA BIOFILTRO

CARPENTERIA SETTI E PARTICOLARI STRUTTURA BIOFILTRO
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ARMATURA INTEGRATIVA

POSIZ.2b

POSIZ.2b

POSIZ.2

POSIZ.2POSIZ.2

POSIZ.2POSIZ.2

POSIZ.2

POSIZ.2

POSIZ.2POSIZ.2b

ARMATURA SUPERIORE

ARMATURA INFERIORE

ARMATURA SUPERIORE

ARMATURA INFERIORE

ARMATURA SUPERIORE

ARMATURA INFERIORE

ARMATURA SUPERIORE

ARMATURA INFERIORE

ARMATURA SUPERIORE

ARMATURA INFERIORE

ARMATURA SUPERIORE

ARMATURA INFERIORE

2 Ø 16 Ltot=350

ARMATURA SUPERIORE

ARMATURA INFERIORE

2 Ø 16 Ltot=350

ARMATURA SUPERIORE

2 Ø 16 Ltot=350

ARMATURA INFERIORE

POSIZ.2

ACCIAIO  B450C CALCESTR. C28/35

Prescrizione: 9 Spilli/Mq
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SOLAIO TIPO PANNELLO PREFABBRICATO

"PLOTTE FORATO" Sp.20cm.

ARMATURA SETTI CENTRALI LATO LUNGO

Ø 14/ 15 direz.X

Ø 14/ 25 direz.y (spessore= 20 cm)

Sui bordi prevedere risvolto ferri (l= 11 cm)

ACCIAIO  B450C

Prescrizione: 9 Spilli/Mq
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ARMATURA SETTO PERIMETRALE LATO LUNGO 

Ø 14/ 10 direz.X

Ø 14/ 25 direz.y (spessore= 30 cm)

Sui bordi prevedere risvolto ferri (l= 21 cm)

Prescrizione: 9 Spilli/Mq

ACCIAIO  B450C CALCESTR. C28/35
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Riprese dalla platea di fondazione
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SOLAIO TIPO PANNELLO PREFABBRICATO

"PLOTTE FORATO" Sp.20cm.

QUOTA m. da -0.70/-1.20 a +2.50

CALCESTR. C28/35

QUOTA m.da -0.70/-1.20 a +0.00
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CARPENTERIA SETTI C.A. TIPO 1

CARPENTERIA SETTI C.A. TIPO 2

PLATEA C.A.

ARMATURA DI BASE PIASTRA DI FONDAZIONE 

SUPERIORE  Ø 16/ 25x25 direz.X e direz.Y

MAGRONE h=10cm
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INFERIORE  Ø 16/ 30x30 direz.X e direz.Y
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ARMATURA SETTO PERIMETRALE LATO CORTO 

Ø 14/ 10 direz.X

Ø 14/ 25 direz.y (spessore= 30 cm)

Sui bordi prevedere risvolto ferri (l= 21 cm)

Prescrizione: 9 Spilli/Mq

ACCIAIO  B450C CALCESTR. C28/35
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SOLAIO TIPO PANNELLO PREFABBRICATO

"PLOTTE FORATO" Sp.20cm.

QUOTA m.-0.70

CARPENTERIA SETTI C.A. TIPO 3

PLATEA C.A.
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CARPENTERIA SETTI C.A. TIPO 4
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ARMATURA SETTO POZZETTO LATO LUNGO=CORTO 

Ø 14/ 15 direz.X

Ø 14/ 15 direz.y (spessore= 30 cm)

Sui bordi prevedere risvolto ferri (l= 21 cm)

Prescrizione: 9 Spilli/Mq

ACCIAIO  B450C CALCESTR. C28/35
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INFER.=SUPER. Ø 16/ 15x15 direz.X e direz.Y
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ARMATURA VERTICALE SETTI C.A.

Riprese dalla platea di fondazione
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Giunto bentonitico sulle riprese di getto

SOLETTA DI COPERTURA

SOLAIO TIPO PREDALLES 5+15+5cm.

ARMATURA INTEGRATIVA
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CARPENTERIA SETTI C.A. TIPO 5
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ARMATURA VERTICALE SETTI C.A.

ARMATURA SETTO PLENUM LATO CORTO EXT. PERIMETRALE

Ø 14/ 10 direz.X

Ø 14/ 25 direz.y (spessore= 30 cm)

Sui bordi prevedere risvolto ferri (l= 21 cm)

ACCIAIO  B450C

CALCESTR. C28/35

Prescrizione: 9 Spilli/Mq
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ARMATURA SETTO PLENUM LATO CORTO INT. BIOFILTRO

Ø 14/ 25 direz.X

Ø 14/ 25 direz.y (spessore= 30 cm)
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PER CARPENTERIA ARMATURA INTEGRATIVA RIFERIRSI AL PARTICOLARE 

SETTI C.A.

CASSEFORME  (MQ)

CALCESTRUZZO(MC)

  COMPUTO METRICO RIASSUNTIVO CLS.

TABELLA RIASSUNTIVA FERRI UTILIZZATI

TOTALE

diametri

14

25200

2000.00

271.00

24300

8

900

SETTI C.A.TIPO 4 

CASSEFORME  (MQ)

CALCESTRUZZO(MC)

  COMPUTO METRICO RIASSUNTIVO CLS.

TABELLA RIASSUNTIVA FERRI UTILIZZATI

TOTALE

diametri

16

7650

210.00

43.00

4050

8

450

peso stimato (kg)

Quantità stimate quindi da riverificare prima dell'ordine

peso stimato (kg)

Quantità stimate quindi da riverificare prima dell'ordine

14

3150

Acciaio B450C (FeB44k) ad aderenza migliorata, saldabile con marcatura del produttore e del sagomatore

In barre (6 mm <= Ø <= 50 mm) e rotoli (6 mm <= Ø <= 16 mm), reti elettrosaldate e tralicci.

Cls1 Magroni X0

C12/15

15(Rck N/mm2)

Tipo

Campi di

Impiego

ESPOSIZIONE

CLASSI DI

AMBIENTALE

CLASSE DI

RESISTENZA

Rapporto

max

Contenuto

minimo di

cemento

[kg/m3]

D

d'aria

(solo per

classi XF2

XF3 e XF4)

Contenuto

max

[mm]

Classe di

consistenza

al getto

Tipo di

cemento

(solo se

necessario)

Copriferro

nominale

[mm]

UNI 11104      (prosp.4)

UNI 11104

(prosp.1)

(A/C)

PRESCRIZIONI

Cls4 Strutture XA1

C28/35

35

0.55 320 32 S4 40

(Rck N/mm2)

MINIMA

Tutte le caratteristiche sopra indicate devono essere riportate sulla bolla di consegna.

E' vietata qualunque riaggiunta d'acqua in cantiere.

I materiali devono essere certificati secondo le norme vigenti. Tutto il conglomerato cementizio usato dovrà essere del tipo C28/35 a

resistenza (minimo 350), consistenza S4.

Classe di esposizione previsto XA1 (Ambiente chimicamente debolmente aggressivo secondo prospetto 2 della UNI EN 206-1, tipo

contenitori di fanghi e vasche di decantazione;contenitori e vasche per acque reflue) salvo specificazioni diverse.

Prima di ogni getto avvisare la direzione lavori e verificare con le tavole impiantistiche la posizione delle forometrie.

Attenzione alle predisposizione dei fori secondo le indicazioni della ditta fornitrice delle pompe/impianti.

Inserimento di una lamina in acciaio nelle riprese di getto senza soluzione di continuità, fissata alle armature in ferro interne al getto ed

equamente ripartita nei due getti e/o di giunti bentonitici in tutte le riprese di getto.

NOTE

SOLAIO PREVISTO E CONSIDERATO

NEL CALCOLO DELLA STRUTTURA C.A.:

LASTRE TRALICCIATE TIPO PREDALLES

Spessore lastra 5 cm.

Larghezza lastra 120cm.

Altezza alleggerimento in polistirolo 20cm.

Spessore soletta inferiore armata 5cm.

Irrigidimento con tralicci elettrosaldati longitudinali

Interasse nervature 60cm.

Getto integrativo R'ck >=35 N/mmq.

Resistenza al fuoco R/REI 120

Luci solaio = 1.75m.

Sovraccarichi oltre peso proprio:

- permanenti 3.00 kN/mq.

- accidentali 1.00 kN/mq.

- neve 1.00 kN/mq.

Condizioni ambientali aggressive.

E' RICHIESTO LA RIVERIFICA E LA CERTIFICAZIONE

DEL SOLAIO PREFABBRICATO

NONCHE' L'ARMATURA INTEGRATIVA

DA PARTE DELLA DITTA PRODUTTRICE SCELTA

SOLAI

PAVIMENTO PREVISTO E CONSIDERATO

NEL CALCOLO DELLA STRUTTURA C.A.:

SUI MURETTI PLATEA BIOFILTRO

SOLAIO TIPO PANNELLO PREFABBRICATO CARRABILE

"PLOTTE FORATO" Sp.20cm (Dim.=300x100cm.)

CON CARICO MAX. PREVISTO

IN ESERCIZIO PARI A 1250kg./mq.

E' RICHIESTO LA VERIFICA E LA CERTIFICAZIONE

DEL SOLAIO PREFABBRICATO

NONCHE' DELL'EVENTUALE L'ARMATURA INTEGRATIVA

DA PARTE DELLA DITTA PRODUTTRICE

ARMATURA LONGITUDINALE Ø10/20

ARMATURA TRASVERSALE INTEGRATIVA

SOLAIO DI COPERTURA
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St. Ø8/20

ARMATURA INTORNO AI FORI

TIPO PREDALLES COPERTURA PLENUM

1Ø8+1Ø10/40 L=240

220 1
0

1
0

2Ø8/40 L=240

220

1
0

1
0

PARTICOLARE ARMATURA SOLAIO 5+15+5 

scala 1:50
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