
OGGETTO DEL DISEGNO:

OGGETTO DELL'OPERA:

COMMITTENTE:

ECOLAN S.P.A.
(ex CONSORZIO COMPRENSORIALE
SMALTIMENTO RIFIUTI - LANCIANO)

Sede:  Via Arco della Posta n.1 - 66034
Lanciano (CH)  - C.F. e P.I. 01537100693

REGIONE
ABRUZZO

PROVINCIA
CHIETI

SCALA:

COMUNE
LANCIANO

ELABORATO:DATA:REV.:

IL TECNICO PROGETTISTA
(Ing. FANTINI Sandro)

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
(Dott. RANIERI Massimo)

vedere interno

- PROGETTO ESECUTIVO -

Gennaio 2020

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO
DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI

DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

IL R.U.P.
(Ing. ZACCAGNINI Luca)

01 D.21.a

PIANTE E CARPENTERIA STRUTTURA FONDAZIONE
CAPANNONE/TETTOIA DEPOSITO VERDE STRUTTURANTE

FONDAZIONE EDIFICIO PREFABBRICATO TETTOIA DEPOSITO STRUTTURANTE
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ZATTERA PLINTO TIPO N.ro 1-14 A QUOTA 0 metri
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SEZIONE DEL PLINTO

STAFFE VERTICALIPIANTA PLINTO

Pos.1: 9+9 Ø18

in dir. X ed Y
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ZATTERA PLINTO TIPO N.ro 15-24 A QUOTA 0 metri
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PALI PLINTO N.ro 15-24 A QUOTA 0 metri
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BICCHIERE PLINTO N.ro 1-14 A QUOTA 0 metri
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BICCHIERE PLINTO N.ro 15-24 A QUOTA 0 metri

PIANTA IMPALCATO QUOTA m: 0.00
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CAPANNONE C.A.P. TETTOIA DEPOSITO STRUTTURANTE

Pos.1: 9+9 Ø18

in dir. X ed Y

380

340

palo trivellato D=1000mm e H=9m

palo trivellato D=1000mm e H=8m

NOTE: n. 10 pali di questa tipologia

PALI Ø1000mm L=8m (previsti per tutti i pilastri c.a.p. reggitamponatura)

BICCHIERE TIPO 2 (pilastri c.a.p. 60x60cm) 

NOTE: n. 10 bicchieri di questa tipologia

BICCHIERE TIPO 1 (pilastri c.a.p. 80x80cm) 

NOTE: n. 14 bicchieri di questa tipologia

PLINTO TIPO 1 (pilastri c.a.p. 80x80cm) 

NOTE: n. 14 plinti di questa tipologia

PLINTO TIPO 2 (pilastri c.a.p. 60x60cm) 

NOTE: n. 10 plinti di questa tipologia

LTOT= 165
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Ferri di parete 

5+5Ø18

Armatura superiore=inferiore 

2+2Ø16 P

Staffe Ø8/10cm. per primo metro poi Ø8/15cm.

TRAVE 40/50 perimetrale

scala 1:25

CARPENTERIA TRAVI FONDAZIONE

Magrone

sp. 10-15cm.

2 Ø 16 (pos.1)

2 Ø 16(pos.4)

6 Ø 16

6 Ø 16 

2x 2 Ø 16 (pos.1) 2x 6 Ø 16 (pos.4)

(pos.2)

(pos.3)

2x 13 Ø 16

2x 13 Ø 16
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6 Ø 16

13 Ø 16 (pos.2)

verticali

orizzontali

verticali

orizzontali

verticali

verticali verticali
verticali

orizzontali

orizzontali

orizzontali

orizzontali

PIANTA FONDAZIONI CAPANNONE 
Scala 1:100

scala 1:50

CARPENTERIA DELLA FONDAZIONE

PARTICOLARE ASSEMBLAGGIO PLINTI-TRAVI DI COLLEGAMENTO 40x50

incassi per il passaggio

dei discendenti pluviali

0,00 quota pav. finito
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ST.Ø8/10cm.

variabile

STAFFE Ø8/15cm.

100

ST.Ø8/10cm.

2+2 Ø 16 (di parete)

20

2Ø16 d'attesa (di parete)

180 20180

40/50

scala 1:50

VEDI PARTICOLARE TRAVI DI COLLEGAMENTO 40x50

VEDI PARTICOLARE TRAVI DI COLLEGAMENTO 40x50

Pilastro reggi-tamponatura per assorbire spinta

su pannello prefabbricato tipo orizzontale

previsto sp.2'cm. pieno per H.4.00m. da terra

Cls5 Strutture di fondazione XC2

C25/30

30

0.60 300 25 S4 35

(Rck N/mm2)

ACCIAIO

_ Acciaio B450C (FeB44k) ad aderenza migliorata, saldabile con marcatura del produttore e del sagomatore

_ In barre (6 mm <= Ø <= 50 mm) e rotoli (6 mm <= Ø <= 16 mm), reti elettrosaldate e tralicci.

Cls5 Strutture pali trivellati XC2

C25/30

30

0.60 300 25 S4 35

(Rck N/mm2)

Cls1 Magroni X0

C12/15

15(Rck N/mm2)

Tipo

Campi di

Impiego

ESPOSIZIONE

CLASSI DI

AMBIENTALE

CLASSE DI

RESISTENZA

Rapporto

max

Contenuto

minimo di

cemento

[kg/m3]

D

d'aria

(solo per

classi XF2

XF3 e XF4)

Contenuto

max

[mm]

Classe di

consistenza

al getto

Tipo di

cemento

(solo se

necessario)

Copriferro

nominale

[mm]

UNI 11104      (prosp.4)

UNI 11104

(prosp.1)

(A/C)

PRESCRIZIONI

2Ø16 d'attesa (di parete)
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25 Ø 20

Rst=45cm  Lst=296cm

25 Ø 20

Rst=45cm  Lst=296cm

25 Ø 20

Rst=45cm  Lst=296cm

PALI PLINTO N.ro 1-14 A QUOTA 0 metri

NOTE: n. 14 pali di questa tipologia

PALI Ø1000mm L=9m (previsti per tutti i pilastri c.a.p. del capannone)
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Ferri di parete 

5+5Ø20

Armatura superiore=inferiore 

2+2Ø16 P

Staffe Ø8/10cm. per primo metro poi Ø8/15cm.

TRAVE 40/50 centrale

Magrone

sp. 10-15cm.

* Per il primo tratto staffe non a spirale come da normativa

* *

* Per il primo tratto staffe non a spirale come da normativa

<perimetrale>

<centrale>
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