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PARTICOLARI COSTRUTTIVI PESA
(PESA, RECINZIONI, DRENAGGIO, PAVIMENTAZIONI PIAZZALI ECC...)

Area impermeabilizzata ed asfaltata

Pavimento ind.le interno capannoni

Particolare Sezione Tipo Piazzale 
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Carpenteria della Recinzione
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PIAZZALE

ALTRO LOTTO

Recinzione Perimetrale
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Sezione Tipo cordolo cls. 50x50cm.

4+4ø12 CORRENTI

STAFFE

0
.
1
5

0
.
1
0

V
A

R
I
A

B
I
L
E

0
.
5
0

2
.
0
0

PALETTO METALLICO
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SEZIONE PLATEA C.A. PER LA PESA
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PIANTA PLATEA C.A. PER LA PESA NUOVA
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Particolare Tipo Cancello Pedonale e Recinzione Anteriore Ingresso
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SERRATURA A GANCIO

STAFFA PER LO SCORRIMENTO

GRIGLIA DI PROTEZIONE

Particolare Tipo Cancello Carrabile e Recinzione Anteriore Ingresso

(1:25)
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2.00

2
.
0
0

RECINZIONE TIPO "ORSOGRIL" 

Sono previste due pese di questa stessa tipologia

CONTROTERRA ISOLATO

MASSETO ARMATO RIPARTIZIONE CARICHI

SPESSORE cm. 10

SPESSORE 20+5 cm

SOLAIO IN C.A.P. CONTROTERRA

VESPAIO CON GHIAIONE BEN COSTIPATO

SPESSORE variabile

MANTO IMPERMEABILE DOPPIO STRATO MEMBRANA BITUMINOSA

BARRIERA AL VAPORE

STRATO DI SEPARAZIONE

IN TESSUTO NON TESSUTO

PANNELLO POLISTIRENE ESPANSO Sp. 60mm.

SOLAIO C.A.P. Sp. 20+5cm.

INTONACO

CALCE O CALCE CEMENTO Sp. 1cm.

ELASTOMERICA ARMATA - GUAINA 4+4mm.

PARTICOLARE TIPO COPERTURA PIANA

EVENTUALE ISOLAMENTO 

PANNELLO POLISTIRENE ESPANSO Sp. 4 cm.

E FOGLI DI POLIETILENE 

"isolamento a cappotto"

SEZIONE TIPO PARETE PERIMETRALE

tipo Alveolater T11

sp=30 cm

Intonaco premiscelato

Blocco forato in laterizio

Intonaco calce e cemento

sp=1.5 cm

sp=1.5 cm

Pannello termoisolante

polistirene espanso Sp. 50mm.

Intonaco con strato armato con rete 

(esterno)

(interno)

malta rasante e finitura

sp=1.5 cm

MASSETTO RIPARTITORE DEI CARICHI CON RETE ELETROSALDATA

CON SOPRA STRATO DI MALTA DI ALLETTAMENTO SABBIA E CEMENTO

ISOLAMENTO TIPO

PARTICOLARE TIPO PAVIMENTO

- PALAZZINA SALA COMANDO -

- PALAZZINA SALA COMANDO -

- PALAZZINA SALA COMANDO -

(scala 1:10)

(scala 1:10)
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PIAZZALE

VERDE

Particolare Cordolo

(1:25)

tappetino sp.3cm

bynder sp.6cm

PIAZZALE

misto di fiume sp. var. (riporto)

hmedia = ripristino cava

massetto cls 15cm

fond. misto granulare

PIAZZALE

misto di fiume sp. var. (riporto)

stabilizzato sp.15cm

doppia rete elettrosaldata Ø 6/20x20cm

Area impermeabilizzata e pavimentata

Particolare Sezione Tipo Piazzale 

Particolare Sezione Tipo Piazzale 

massetto cls 20cm

fond. misto granulare

PAVIMENTO INTERNO

CAPANNONI

misto di fiume sp. var. (riporto)

stabilizzato sp.15cm

rete elettrosaldata Ø 5/10x10cm

rete elettrosaldata Ø 6/10x10cm

separazione foglio polietilene 250g/mq.

hmedia = ripristino cava

hmedia = ripristino cava

Sono previste due cancelli di questa tipologia, ma il secondo (quello di servzio) è previsto largo 4.00 metri

fond. misto granulare

stabilizzato sp.15cm

PARTICOLARI COSTRUTTIVI PESA
(Pesa, recinzioni, drenaggio, pavimentazioni piazzali ecc...)

scala (vedere interno)

AutoCAD SHX Text
DOPPIA MAGLIA  16/20x20cm.
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MAGRONE 
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ZATTERA 
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REINTERRO 
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QUOTA PAVIMENTO FINITO

AutoCAD SHX Text
FERRI  12/15cm.

AutoCAD SHX Text
FERRI 3+3  12
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