IMPIANTO ELETTRICO - DISTRIBUZIONE MT/BT E IMPIANTO DI TERRA
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Palina in acciaio zincato a crocera L=1.50 mt entro pozzetto
ispezionabile 0,40x0,40 mt con chiusino in ghisa EN124 D250

nelle zone carrabili e con chiusino in CLS su zone non carrabili
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Tubazione in PEAD flex da @160 per linea MT interrata P>=0.80 mt

Pavimentazione asfaltata
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Parcheggio

Tubazioni in PEAd flex da @120 per line e servizi BT interrata P>=0.80 mt
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Ponticello esistente

cabina 1 MT/BT
Corsia pedonale
lentro tubazione @160

Strada di servizio
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SUPERFICIE PAV. INDUSTRIALE AREA ESTERNA = 7.527,00 mq

SUPERFICIE AREA A VERDE = 17.483,00 mq (da
ricalcolare)

SUPERFICIE FUTURA SISTEMAZIONE = 10.885,00 mq
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POSA TUBAZIONI SU STRADA
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POSA TUBAZIONI MT
(FUORI SCALA
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SEZIONE POSIZIONAMENTO POZZETTI SU STRADA scala 1:100
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TUBAZIONI PEAD FLEX @120 (BT) @160 (MT

SEZIONE CON CAVO MT SU STRADA scala 1:100
Y

CORDA RAME DA 50 mmq

12.00

PLINTO PREFABBRICATO PER PALO ILLUMINAZIONE

POZZETTO BT

POZZETTO MT
PIANTA POSIZIONAMENTO TUBAZIONI SU STRADA scala 1:100
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PIANTA POSIZIONAMENTO POZZETTI SU STRADA scala 1:100

SEZIONE POSIZIONAMENTO TUBAZIONI SU STRADA scala 1:100
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