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BUSSOLA, AIA MATURAZIONE, LAVORAZIONE/TRATTAMENTO E STOCCAGGIO COMPOST
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Copertura BIOCELLE in c.a. in opera

h 6,00 m

GIUNTO TECNICO/LIMITE

TRA STRUTTURA IN OPERA(SOLAIO) 

E PREFABBRICATA (TRAVE AD L REGGITAMPONATURA SUPERIORE)

GIUNTO TECNICO/LIMITE

TRA STRUTTURA IN OPERA(SOLAIO) 

E PREFABBRICATA (TRAVE AD L REGGITAMPONATURA SUPERIORE)

+9.30

+12.60

+9.30

Impalcato copertura a quota più alta

ZONA DI PRETRATTAMENTOE FILTRO

COPERTURA TETTOIA STOCCAGGIO COMPOST

COPERTURA ZONA AIA MATURAZIONE,

CORRIDOIO MOVIMENTAZIONE E VAGLIATURA

PIANTA COPERTURA h 9,30-12.30 ml

A

B

B

A

Carichi da considerare sulla copertura struttura c.a.p.:

permanente 100 Kg/mq. + 30 Kg/mq. (impermeabilizzazione)

variabile 80 Kg/mq. (carico neve)

Struttura resistenza al fuoco R=120'

NOTE:

GIUNTO TECNICO

TRA STRUTTURA IN OPERA E PREFABBRICATA

SALA COMANDO

in c.a. in opera
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