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BUSSOLA. AIA DI MATURAZIONE, LAVORAZIONE/TRATTAMENTO E STOCCAGGIO COMPOST
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GIUNTO TECNICO

TRA STRUTTURA IN OPERA E PREFABBRICATA
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GIUNTO TECNICO/LIMITE

TRA STRUTTURA IN OPERA(SOLAIO) 

E PREFABBRICATA (TRAVE AD L REGGITAMPONATURA SUPERIORE)
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TRA STRUTTURA IN OPERA BIOCELLE
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TRA STRUTTURA IN OPERA BIOCELLE

BIOCELLE in c.a. in opera

Fossa FORSU in c.a. in opera

PLATEE AIA MATURAZIONE in c.a. in opera

TETTOIA STOCCAGGIO COMPOST in c.a.p. prefabbricata

FILTRO di conferimento
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VEDI PARTICOLARE
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GIUNTO TECNICO

TRA STRUTTURA IN OPERA AIA MATURAZIONE

SETTI C.A. TIPO 1 E 2 - PLENUM

AIA MATURAZIONE

H.3.50m.

SETTI C.A. TIPO 3 - AIA

H.3.50m.

SETTI C.A. VAGLIO

H.2.75m.

SETTI C.A. MISCELATORE

H.3.00m.

LIMITE PLATEA C.A. Sp.30cm.

AIA MATURAZIONE

(vedi particolare)

PLATEA C.A. Sp.30cm.

AIA MATURAZIONE

(vedi particolare)

LIMITE PLATEA C.A. Sp.30cm.

AIA MATURAZIONE

(vedi particolare)
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(vedi particolare)
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AIA MATURAZIONE

(vedi particolare)
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E PREFABBRICATA

PAVIMENTO INDUSTRIALE H=0.20m.

RETE ELETTROSALDATA MAGLIA

sotto Ø6/10x10 (4.44 kg/mq.)

sopra Ø5/10x10 (3.08 kg/mq)

TELO POLIETILENE

Ø12/20 doppia maglia

sup. e inf.

PLATEA AIA MATURAZIONE Sp.30cm.

Ø12/20 doppia maglia

sup. e inf.

PLATEA AIA MATURAZIONE Sp.30cm.

Ø12/20 doppia maglia

sup. e inf.

PLATEA AIA MATURAZIONE Sp.30cm.

Ø12/20 doppia maglia

sup. e inf.

PLATEA AIA MATURAZIONE Sp.30cm.

VEDI PARTICOLARE

VEDI PARTICOLARE
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PLATEA AIA MATURAZIONE H=0.30m.

FERRO MAGLIA Ø12/20x20 (sopra e sotto)

PLATEA C.A. Sp.30cm.

AIA MATURAZIONE

(vedi particolare)

PLATEA C.A. Sp.30cm.

AIA MATURAZIONE

(vedi particolare)

PLATEA C.A. Sp.30cm.

AIA MATURAZIONE

(vedi particolare)
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AIA MATURAZIONE
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Pilastro reggi-tamponatura per assorbire spinta

su pannello prefabbricato tipo orizzontale

previsto sp.20cm. pieno per H.4.00m. da terra

Pilastro reggi-tamponatura per assorbire spinta

su pannello prefabbricato tipo orizzontale

previsto sp.20cm. pieno per H.4.00m. da terra

Pilastro reggi-tamponatura per assorbire spinta

su pannello prefabbricato tipo orizzontale

previsto sp.20cm. pieno per H.4.00m. da terra

Carichi da considerare sulla copertura struttura c.a.p.:

permanente 100 Kg/mq. + 30 Kg/mq. (impermeabilizzazione)

variabile 80 Kg/mq. (carico neve)

Struttura resistenza al fuoco R=120'

NOTE:
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Prevedere spinta su pannello prefabbricato

Prevedere spinta su pannello prefabbricato

Prevedere spinta su pannello prefabbricato

Prevedere spinta su pannello prefabbricato

PAVIMENTO INDUSTRIALE H=0.20m.

PAVIMENTO INDUSTRIALE H=0.20m.

PAVIMENTO INDUSTRIALE H=0.20m.

GIUNTO TECNICO

TRA STRUTTURA IN OPERA E PREFABBRICATA

SALA COMANDO

in c.a. in opera
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