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BIOCELLE in c.a. in opera
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+0.00

ZONA CORRIDOIO MOVIMENTAZIONE

Chiusura tra quota 6.0-8.5m.

con trave a L c.a.p. aggiuntiva a quota 6.00m.

I portoni delle biocelle verranno ancorate sopra alla trave ad L

prefabbricata, sotto al pavimento (vedi part.2)

e laterale da un lato al pilastro c.a.p. dall'altro al setto c.a.o.

(vedi part. 5 e sezione B-B)
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NOTE: Prevedere allargamento del fondo platea biocelle di 30cm per tutto il perimetro 
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TRA STRUTTURA IN OPERA E PREFABBRICATA

QUOTA PAVIMENTO FINITO

CON ELEMENTI BIOMODULI H.33cm.

-0.33

QUOTA PLATEA C.A.

FONDAZIONE Sp.45cm.

+0.10

QUOTA PAVIMENTO FINITO

CON MASSETTO CLS.

-0.33

QUOTA PLATEA C.A.

FONDAZIONE Sp.45cm.

QUOTA PAVIMENTO FINITO

CON MASSETTO CLS. IND.LE

30

VEDI PARTICOLARE

SETTO C.A. Sp. 30cm.-H.283cm.

SETTO C.A. Sp. 30cm.-H.585cm.

SETTO C.A. Sp. 30cm.-H.585cm.

SETTO TIPO 2

VEDI PARTICOLARE

SETTO TIPO 3

VEDI PARTICOLARE

SETTO TIPO 4

VEDI PARTICOLARE

PLENUM

SETTO C.A. Sp. 30cm.-H.283cm.

SETTO C.A. Sp. 30cm.-H.585cm.

SETTO C.A. Sp. 30cm.-H.585cm.

SETTO TIPO 2

VEDI PARTICOLARE

SETTO TIPO 3

VEDI PARTICOLARE

SETTO TIPO 4

VEDI PARTICOLARE

PLENUM
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QUOTA PAVIMENTO FINITO

CON ELEMENTI BIOMODULI H.33cm.

-0.33

QUOTA PLATEA C.A.

FONDAZIONE Sp.45cm.

+0.10

QUOTA PAVIMENTO FINITO

CON MASSETTO CLS.

-0.33

QUOTA PLATEA C.A.

FONDAZIONE Sp.45cm.

PLATEA C.A.DI FONDAZIONE h. 45cm. 

PLATEA C.A.DI FONDAZIONE h. 45cm. 

PLATEA C.A.DI FONDAZIONE h. 45cm. 

PLATEA C.A.DI FONDAZIONE h. 45cm. 
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PIANTA IMPALCATO QUOTA m: 0.00

SETTO TIPO 1

VEDI PARTICOLARE

SETTO TIPO 1

VEDI PARTICOLARE

SETTO TIPO 1

VEDI PARTICOLARE

Prima di ogni getto avvisare la direzione lavori e verificare con le tavole impiantistiche la posizione delle forometrie.

Attenzione alle predisposizione dei fori secondo le indicazioni della ditta fornitrice degli impianti.

Per i muretti di base degli impianti, passaggi e posizioni canalizzazioni, tubazioni, ecc. e

per quant'altro non esplicitamente indicato riferirsi anche ai disegni degli impianti elettromeccanici.

AREA TECNICA AREA TECNICA

BIOCELLA BIOCELLA BIOCELLA BIOCELLA BIOCELLA BIOCELLA BIOCELLA BIOCELLA BIOCELLABIOCELLA

40 90

FORO 40xH.55

H.70 DA TERRA

FORO 90xH.55

H.70 DA TERRA

VEDI TAVOLE IMPIANTISTICHE

DI RIFERIMENTO

50 150 50 200 50 200

FORO 150xH.22

H.0.00 DA TERRA

FORO 200xH.22

H.0.00 DA TERRA

FORO 200xH.22

H.0.00 DA TERRA
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INT.-EST. SU TUTT'ALTEZZA PARAMENTO

RIPRESE PER SETTI PERPENDICOLARI
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Chiusura tra quota 6.0-8.5m.

con trave a L c.a.p. aggiuntiva a quota 6.00m.
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PAVIMENTO FINITO

CON ELEMENTI BIOMODULI H.33cm.

SOLETTA DI COPERTURA

SOLAIO TIPO PREDALLES 5+25+5cm.

O ALVEOLARE Sp.30+5cm.

PLATEA C.A.DI FONDAZIONE h. 45cm. 

15

VELETTA C.A. COPERTURA PIANA

VEDI PARTICOLARE

SETTO TIPO 1

VEDI PARTICOLARE

-0.33 -0.33

-0.78

NOTE:

Per l'esatta ubicazione/posizionamento nell'impianto

e maggiori informazioni far riferimento anche alla tavola d'insieme D.01-02-03

Sp.>3cm.

Sp.>3cm.

Sp.>3cm.

Sp.>3cm.

Sp.>=8cm.

Sp.>=8cm.

Sp.>=8cm.
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