TETTOIA STRUTTURANTE - IMPIANTO ELETTRICO E IMPIANTO DI TERRA
scala 1:100

IMPIANTO ELETTRICO

DA 5G10 mmq ENTRO TUBAZIONE INTERRATA

P>=0.80 mt IN PEAD DA @120
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CORDA IN RAME NUDA DA 50 mmq INTERRATA P>=0.50 mt

COLLEGAMENTO A TERRA PLINTI ﬁON

C:IT

C
P A T T R R a 50 mmq RICOLLEGATA SULL'IMPIANTO GENERALE CON
I M I N O D I E MORSETTI A"C" A CRIMPARE
PALINA IN ACCIAIO ZINCATO A CROCERA L=1.50 mt ENTRO

CORDA IN RAME NUDA DA 50 mmq INTERRATA P>=0.50 mt POZZETTO ISPEZIONABILE CARRABILE D250 0.40x0.40 mt x

1L

COLLETTORE DI TERRA INTERNO QUADRO E
COLLEGAMENTO A PALINA CON CAVO G-V 16 mmq
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OGGETTO DELL'OPERA:

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO
DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI
DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

CORDA IN RAME NUDA DA 50 mmq INTERRATA P>=0.50 mt — OGGETTO DEL DISEGNO:
PALINA IN ACCIAIO ZINCATO A CROCERA L=1.50 mt ENTRO COLLEGAMENTO A TERRA PLINTI CON CORDA IN RAME DA
POZZETTO ISPEZIONABILE CARRABILE D250 0.40x0.40 mt 50 mmqg RICOLLEGATA SULL'IMPIANTO GENERALE CON IMPIANTO ELETTRICO E DI TERRA - TETTOIA STRUTTURANTE

MORSETTI A"C" A CRIMPARE

- PROGETTO ESECUTIVO -
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