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- PROGETTO ESECUTIVO -

Gennaio 2020

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO
DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI

DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

IL R.U.P.
(Ing. ZACCAGNINI Luca)

01 D.20.a

PIANTE STRUTTURA FONDAZIONE CAPANNONE PRETRATTAMENTO, BUSSOLA,

PIANTE STRUTTURA FONDAZIONE CAPANNONE PRETRATTAMENTO, BUSSOLA,
AIA MATURAZIONE, LAVORAZIONE/TRATTAMENTO E STOCCAGGIO COMPOST

AIA MATURAZIONE, LAVORAZIONE/TRATTAMENTO E STOCCAGGIO COMPOST

PIANTA IMPALCATO QUOTA m: 0.00
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Carichi considerati sulla copertura struttura c.a.p.:

permanente 100 Kg/mq. + 30 Kg/mq. (impermeabilizzazione)

variabile 80 Kg/mq. (carico neve)

Struttura per garantire resistenza al fuoco R=120'

Palo trivellato D=1000mm e H=15m

Palo trivellato D=1000mm e H=12m

Palo trivellato D=1000mm e H=15m

Palo trivellato D=1000mm e H=12m

Palo trivellato D=1000mm e H=12m

Palo trivellato D=1000mm e H=12m

Palo trivellato D=1000mm e H=15m

Pilastro reggi-tamponatura per assorbire spinta

su pannello prefabbricato tipo orizzontale

previsto sp.20cm. pieno per H.4.00m. da terra

Pilastro reggi-tamponatura per assorbire spinta

su pannello prefabbricato tipo orizzontale

previsto sp.20cm. pieno per H.4.00m. da terra

Pilastro reggi-tamponatura per assorbire spinta

su pannello prefabbricato tipo orizzontale

previsto sp.20cm. pieno per H.4.00m. da terra

Pilastro reggi-tamponatura per assorbire spinta

su pannello prefabbricato tipo orizzontale

previsto sp.20cm. pieno per H.4.00m. da terra

Pilastro reggi-tamponatura per assorbire spinta

su pannello prefabbricato tipo orizzontale

previsto sp.2'cm. pieno per H.4.00m. da terra

Pilastro reggi-tamponatura per assorbire spinta

su pannello prefabbricato tipo orizzontale

previsto sp.20cm. pieno per H.4.00m. da terra

Pilastro reggi-tamponatura per assorbire spinta

su pannello prefabbricato tipo orizzontale

previsto sp.20cm. pieno per H.4.00m. da terra

FONDAZIONI COMPLESSO EDIFICIO PREFABBRICATO PER LA LAVORAZIONE E STOCCAGGIO COMPOST

Fossa FORSU in c.a. in opera

CAPANNONE ZONA STOCCAGGIO COMPOST

CAPANNONE ZONA LAVORAZIONE

CAPANNONE ZONA DI PRETRATTAMENTO  E FILTRO

BIOCELLE in c.a. in opera
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Pilastro reggi-tamponatura per assorbire spinta

su pannello prefabbricato tipo orizzontale

previsto sp.20cm. pieno per H.4.00m. da terra

Pilastro reggi-tamponatura per assorbire spinta

su pannello prefabbricato tipo orizzontale

previsto sp.2'cm. pieno per H.4.00m. da terra

Pilastro reggi-tamponatura per assorbire spinta

su pannello prefabbricato tipo orizzontale

previsto sp.2'cm. pieno per H.4.00m. da terra

Pilastro reggi-tamponatura per assorbire spinta

su pannello prefabbricato tipo orizzontale

previsto sp.2'cm. pieno per H.4.00m. da terra

Pilastro reggi-tamponatura per assorbire spinta

su pannello prefabbricato tipo orizzontale

previsto sp.2'cm. pieno per H.4.00m. da terra

Pilastro reggi-tamponatura per assorbire spinta

su pannello prefabbricato tipo orizzontale

previsto sp.20cm. pieno per H.4.00m. da terra

Pilastro reggi-tamponatura per assorbire spinta

su pannello prefabbricato tipo orizzontale

previsto sp.20cm. pieno per H.4.00m. da terra

Palo trivellato D=1000mm e H=15m Palo trivellato D=1000mm e H=15m Palo trivellato D=1000mm e H=15m Palo trivellato D=1000mm e H=15m Palo trivellato D=1000mm e H=15m

Palo trivellato D=1000mm e H=15m Palo trivellato D=1000mm e H=15m Palo trivellato D=1000mm e H=15m Palo trivellato D=1000mm e H=15mPalo trivellato D=1000mm e H=12m

Palo trivellato D=1000mm e H=12m Palo trivellato D=1000mm e H=12m Palo trivellato D=1000mm e H=12m Palo trivellato D=1000mm e H=12m

Palo trivellato D=1000mm e H=12m

Palo trivellato D=1000mm e H=12m

Palo trivellato D=1000mm e H=12m Palo trivellato D=1000mm e H=12m Palo trivellato D=1000mm e H=12m Palo trivellato D=1000mm e H=12m

Palo trivellato D=1000mm e H=12m

Palo trivellato D=1000mm e H=12m

Palo trivellato D=1000mm e H=12m

Palo trivellato D=1000mm e H=12m

Palo trivellato D=1000mm e H=15m

NOTE:

Per la carpenteria delle travi, plinti, bicchieri e pali di fondazione far riferimento

anche alla tavola D.20.b

NOTE: n. 36 pali di questa tipologia

- PALI Ø1000mm L=8m previsti per tutti i pilastri c.a.p.salvo diversamente specificato

NOTE: n. 19 pali di questa tipologia (fili fissi/pilastri nn. 2,4,da 6 a 8,da 14 a 17, 20, da 23 a 30,da 31 a 37,da 41 a 45)

- PALI Ø1000mm L=12m previsti per tutti i pilastri c.a.p.come specificato in planimetria fondazioni

NOTE: n. 13 pali di questa tipologia (fili/pilastri nn. 5,18,da 24 a 29, da 32 a 36)

- PALI Ø1000mm L=15m previsti per tutti i pilastri c.a.p.come specificato in planimetria fondazioni

Pilastro reggi-tamponatura per assorbire spinta

su pannello prefabbricato tipo orizzontale

previsto sp.20cm. pieno per H.4.00m. da terra
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