CARPENTERIA STRUTTURA FONDAZIONE SCRUBBER
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Ubicazione di riferimento CARPENTERIA PLATEA FONDAZIONE C.A. SEZIONE TIPO A-A
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AMBIENTALE MINIMA max [kg/m3] classi XF2 [mm] g ne(iz:s:io) [mm]
XF3 e XF4)
Cls1 | Magroni X0 C12/15
(Rck 15 N/mm2)
I I Cls4 | Strutture XA1 ©28/35 0.55 320 32 sS4 40
(Rck 35 N/mmz2)
Acciaio B450C (FeB44k) ad aderenza migliorata, saldabile con marcatura del produttore e del sagomatore
In barre (6 mm <= & <= 50 mm) e rotoli (6 mm <= & <= 16 mm), reti elettrosaldate e tralicci.
i NOTE
Tutte le caratteristiche sopra indicate devono essere riportate sulla bolla di consegna.
To}
% /l\ @ E' vietata qualunque riaggiunta d'acqua in cantiere.
| materiali devono essere certificati secondo le norme vigenti. Tutto il conglomerato cementizio usato dovra essere del tipo C28/35 a
resistenza (minimo 350), consistenza S4.
Classe di esposizione previsto XA1 (Ambiente chimicamente debolmente aggressivo secondo prospetto 2 della UNI EN 206-1, tipo
© o contenitori di fanghi e vasche di decantazione;contenitori e vasche per acque reflue) salvo specificazioni diverse.
g g ,% g Prima di ogni getto avvisare la direzione lavori e verificare con le tavole impiantistiche la posizione delle forometrie e piastre.
o} S
%f §’ § § 5% 740N ZA0N 7N Attenzione alle predisposizione delle piastre di fondazione secondo le indicazioni della ditta fornitrice delle impianti.
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- l o o Le sovrapposizioni vanno sfalsate a ferri alterni di una lunghezza
| N = g vy pari a 0,65 della sovrapposizione (EC 1992-2005 p 8.7.3)
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| TABELLA RIASSUNTIVA FERRI UTILIZZATI
diametri peso stimato (kg)
REV.: DATA: ELABORATO: SCALA:
uAn t j "A" 16 5000 01 Gennaio 2020 D.18 1:50
..... I . TOTALE 5000 -, @ e
Quantita stimate quindi da riverificare prima dell'ordine 13
COMPUTO METRICO RIASSUNTIVO CLS. L
CALCESTRUZZO(MC) 68.00
GIUNTO TECNICO Sp.10cm. REGIONE PROVINCIA COMUNE
CASSEFORME (MQ)  30.00 ABRUZZO CHIETI LANCIANO
COMMITTENTE:
35 35
n ECOLAN S.P.A. _
10 550 40 (ex CONSORZIO COMPRENSORIALE Sede.. Via Arco della Posta n.1 - 66034
560 550 SMALTIMENTO RIFIUTI - LANCIANO) Lanciano (CH) -C.F.eP.I. 01537100693
OGGETTO DELL'OPERA:
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO
DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI
DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
OGGETTO DEL DISEGNO:
CARPENTERIA STRUTTURA FONDAZIONE SCRUBBER
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