ESECUTIVI E PARTICOLARI TIPO PILASTRI STRUTTURA PREFABBRICATA
CAPANNONE DEPOSITO TETTOIA

scala (vedi interno)

FSECU TV
DIM. 80 X 30 X 1165

SOLLEVAMENTO TIPO ANCORFAB
DELLA DITTA "CHRYSOQO”

n° 4 ANCORANTI PER
PORTATA 6 ton.
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FSECU TV

SOLLEVAMENTO TIPO ANCORFAB
DELLA DITTA "CHRYSQ”

n° 4 ANCORANTI PER
PORTATA 4 ton.

!
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PILASTRO TIPO
DIM. 60 X 00 X 1190

Cls classe di resistenza:
C40/50 a 28 giorni

Cls classe di esposizione XA1
Classe di consistenza S5
Diametro max inerte 20 mm
Acciaio: armatura lenta B450C
Copriferro 3.5 cm
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CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
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CARATTERISTICHE DElI MATERIALI
Cls classe di resistenza:

C40/50 a 28 giorni

Cls classe di esposizione XA1

Classe di consistenza S5

Diametro max inerte 20 mm

Acciaio: armatura lenta B450C
Copriferro 3.5 cm

peso tot. pilastro = q.li 182,4
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PARTICOLARE ARMATURA
TESTA PILASTRO
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