
IMPIANTO ELETTRICO, SERVIZI E DI TERRA LOCALI TECNICI (CABINE MT/BT, SALA CONTROLLO E GUARDIANIA)
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CABINA SECONDARIA

Impianto di terra
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W

CABINA SECONDARIA

Impianto elettrico

LED

ups servizi cabina CEI 0-16 1 kVA

allarme ottico-acustico per mancanza tensione

pulsante d'inibizione impianto elettrico con spia

deviatore e presa universale 10/16 A

plafoniera stagna a LED da 59 W

corpo illuminante di sicurezza "SE" da 8 W aut. 1h

presenza tensione entro contenitore a rottura di vetro

collettore di terra cabina MT/BT

palina in acciaio zincato a crocera

L=1.50 mt entro pozzetto ispezionabile

carrabile D250 0.40x0.40 mt

corda rame nuda da 50 mmq

interrata P>=50 cm

palina in acciaio zincato a crocera

L=1.50 mt entro pozzetto ispezionabile

carrabile D250 0.40x0.40 mt

corda rame nuda da 50 mmq

interrata P>=50 cm

arrivo linea MT 

int. generale per cabina impianto

prot. trafo int. fusibilato

box trafo 630 kVA

cavo RG7H1R da 3x70 mmq

entro tubazione PEAD Ø160

alla cabina impianto

cavo RG7H1R da 3x70 mmq

entro tubazione PEAD Ø160

dalla cabina primaria

cavo RG7H1R da 3x70 mmq

entro tubazione PEAD Ø160

dalla cabina primaria

cavo RG7H1R da 3x70 mmq

entro tubazione PEAD Ø160

alla cabina impianto

quadro power center servizi

tubazioni PEAD

- n.4 tubazioni Ø63

- n.8 tubazioni Ø120

tubazioni PEAD

- n.4 tubazioni Ø63

- n.8 tubazioni Ø120

tubazioni PEAD

- n.6 tubazioni Ø63

- n.10 tubazioni Ø120

corda rame nuda da 50 mmq

interrata P>=50 cm all'imp. gen.

corda rame nuda da 50 mmq

interrata P>=50 cm all'imp. gen.

CABINA ARRIVO

CABINA DG2092

filettate per il collegamento alla rete di terra

collegamento interno-esterno con connettore in

acciaio inox annegati nel calcestruzzo con boccole

acciaio inox annegati nel calcestruzzo con boccole

collegamento interno-esterno con connettore in

filettate per il collegamento alla rete di terra

corda rame nuda da 50 mmq

interrata P>=50 cm

corda rame nuda da 50 mmq

interrata P>=50 cm

Impianto di terra

palina in acciaio zincato a crocera

L=1.50 mt entro pozzetto ispezionabile

carrabile D250 0.40x0.40 mt

palina in acciaio zincato a crocera

L=1.50 mt entro pozzetto ispezionabile

carrabile D250 0.40x0.40 mt

collettore di terra cabina MT/BT
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CABINA ARRIVO

Impianto elettrico

IMPIANTO DI TERRA UNICO 

CABINA ENEL E CABINA UTENTE

box arrivo Enel

int. generale MT

TV lato MT prot. 67N

int. generale partenza MT

cavo RG7H1R da 3x70 mmq

entro tubazione PEAD Ø160

cavo FG16OR16 da 5G10 mmq

entro tubazione PEAD Ø120

LED

quadro servizi cabina primaria

ups servizi cabine CEI 0-16 1 kVA

allarme ottico-acustico per mancanza tensione

pulsante d'inibizione impianto elettrico con spia

interruttore unipolare e presa universale 10/16 A

plafoniera stagna a LED da 59 W

corpo illuminante di sicurezza "SE" da 8 W aut. 1h

presenza tensione entro contenitore a rottura di vetro

corda rame nuda da 50 mmq

interrata P>=50 cm all'imp. gen.
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CAPANNONE ADIACENTE (SEZIONE PRETRATTAMENTO)CAPANNONE ADIACENTE (SEZIONE PRETRATTAMENTO)

PIANTA PIANO TERRA

SALA QUADRI E COMANDO SALA QUADRI E COMANDO
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CAPANNONE ADIACENTE (SEZIONE PRETRATTAMENTO)CAPANNONE ADIACENTE (SEZIONE PRETRATTAMENTO)

PIANTA PIANO TERRA

PIANTA PIANO PRIMO
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CAPANNONE ADIACENTE (SEZIONE PRETRATTAMENTO)
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CABINA IMPIANTO

Impianto di terra

CABINA IMPIANTO

Impianto elettrico

SALA CONTROLLO

Impianto elettrico

collettore di terra cabina MT/BT

corda rame nuda da 50 mmq

interrata P>=50 cm all'imp. gen.

corda rame nuda da 50 mmq

interrata P>=50 cm all'imp. gen.

palina in acciaio zincato a crocera

L=1.50 mt entro pozzetto ispezionabile

carrabile D250 0.40x0.40 mt

palina in acciaio zincato a crocera

L=1.50 mt entro pozzetto ispezionabile

carrabile D250 0.40x0.40 mt

corda rame nuda da 50 mmq

interrata P>=50 cm

corda rame nuda da 50 mmq

interrata P>=50 cm

arrivo linea MT 

int. generale per cabina impianto

prot. trafo n.2 int. fusibilato

box n.2 trafo 1250 kVA

box n.1 trafo 1250 kVA

prot. trafo n.1 int. fusibilato

500x100

LED

ups servizi cabina CEI 0-16 1 kVA

allarme ottico-acustico per mancanza tensione

pulsante d'inibizione impianto elettrico con spia

deviatore e presa universale 10/16 A

plafoniera stagna a LED da 59 W

corpo illuminante di sicurezza "SE" da 8 W aut. 1h

presenza tensione entro contenitore a rottura di vetro

n.2 passerelle da 500x100 mm

quadro power center impianto

HUB

Tp

Td

UI

UI

interruttore unipolare

n.2 prese universali - n.2 prese universali sotto UPS

armadio HUB per dati e fonia

quadro sala controllo

UPS da 10 kVA trifase

UE

presa bipasso 10/16 A

UI

UE

n.1 presa fonia - n.1 presa dati 

alimentazione unità interna climatizzatore

alimentazione unità esterna climatizzatore

centrale

allarme

incendio

centrale

allarme

incendio

centrale allarme incendio manuale

corda rame nuda da 50 mmq

interrata P>=50 cm all'imp. gen.

corda rame nuda da 50 mmq

interrata P>=50 cm all'imp. gen.

palina in acciaio zincato a crocera

L=1.50 mt entro pozzetto ispezionabile

carrabile D250 0.40x0.40 mt

Tp

Td

interruttore unipolare

n.2 prese universali - n.2 prese universali sotto UPS

n.1 presa fonia - n.1 presa dati 

HUB

armadio HUB per dati e fonia

quadro sala controllo

UPS da 3 kVA monofase

UI

UE

alimentazione unità interna climatizzatore

alimentazione unità esterna climatizzatore

presa bipasso 10/16 A

corpo illuminante di sicurezza "SE" da 8 W aut. 1h

plafoniera a LED da 59 W

pannello

LED
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videoregistratore per tvcc

postazione microfonica da tavolo 

amplificatore per diffusione sonora

monitor per tvcc
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