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COMUNE DI PIZZOFERRATO

CENTRO ABITATO CONTRADA COLLALTO

(Loc. Sciancati)
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MODULO LED

65W
2700/3000K

Scheda Tecnica

Potenza 65 W

Equivale a 580 w Alogeni

Dimensioni 123 x 146 mm

|NTERVENT| Flusso Luminoso (Lumen) 9750 Im

Angolo di llluminazione 70 x 140°

Tensione di
ZONA CENTRO ABITATO Alimentazione 220-240V
relamping dei punti luce mediante la sostituzione Grado di Protezione P66
dell'apparecchiatura illuminante esistente con Tipo di LED SMD 3030 Lumileds
modulo LED 65W Simmerabile Dimmerabile 1-10V

(nema) , Programmabile

Lunghezza con Cavo 1.300 mm

Certificati CE & RoHS

Driver Philips
SPD Protection 6kV diff.

Protezioni mode - 10kV comm,
mode

Efficienza del chip led 175 Im/W

Efficienza luminosa 150 Im/W
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B | ARMATURA STRADALE
il [ _
N,
BRACCIO CURVATO SINGOLO
l BRACCIO SINGOLO
4
] A= 1.000 mm
In acciaio zincato
B=1.000 mm a caldo
r= 500 mm
@= 60,0 mm testa palo
ARMATURA A LED PER ILLUMINAZIONE STRADALE
INTERVENT!: 50W
L
4000K
ZONA COLLALTO
SOSTITUZIONE CORPO ILLUMINANTE E PALO ESISTENTE
CON ARMATURA STRADALE A LED E PALO
PALO CONICO DIRITTO
LAMINATO A CALDO
— z\\g\,\t‘g ‘ PALO CONICO DIRITTO
L=7.800 mm
' [] I= 800 mm In acciaio zincato a caldo verniciato
D= 1397 mm colore peltro bugnato.
d= 75,0 mm
D
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