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COMUNE DI GUARDIAGRELE (CH)

Lavori di: REALIZZAZIONE AREA DI SOSTA CARAVAN SITA IN VIA DISCESA TORRIONE
NEL COMUNE DI GUARDIAGRELE - FONDO UNICO NAZIONALE PER IL TURISMO (FUNT)
— ANNO 2022 - DECRETO DEL MINISTERO DEL TURISMO 23/10/2023 N. 27230/23 - L.R.

05/08/2020 N. 24 - AWISO PUBBLICO - AREE DI SOSTA ATTREZZATE PER AUTOCARAVAN
E CARAVAN.

Committente: Comune di GUARDIAGRELE
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tubazione metallica rigida
(esterna, come cavidotto) tipo
Elios zincato IP55 @50mm per

alimentazione elettrica

armadio stradale in vetroresina per
contatore Enel e quadro elettrico

STATO DI PROGETTO

T pozzetto dispersore a terra 30x30
in resina con coperchio carrabile

cassetta Enel

esistente
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rif. 1
Sistema camper-service CWC (COMPACT WATER CAMPER) “free”
Prodotto Descrizione Quantita
— | CENTRALE COMANDO/CONTROLLO “FREE”
» ' “= " |in acciaio inox AlSI 316L satinato sp. 15/10 - dim. (400 x 500 x h 1000) mm.
3) (‘ Istruzioni in lingua
:D -
:. Sistema lavaggio area scarico a pavimento comandato da pulsante
T acciaio inox antivandalo - FLUSSOMETRO 1" temporizzato - N.B.
Jec flessibili in acciaio inox | flessibili di collegamento idraulico
interni alla colonnina sono in 01
= Sistema lavaggio interno bocchettone scarico serbatoi comandato | acciaio inox
da pulsante acciaio inox antivandalo - FLUSSOMETRO %’
temporizzato - flessibili in acciaio inox
Rubinetto fly %" per lavaggio serbatoi — flessibili in acciaio inox
- ‘0,98 Rubinetto fly /2" per carico acqua - flessibili in acciaio inox
25 +0,48
%) 7 ‘+C ,00
] |
| sistema archetto _ colonnine colonnine  presa acqua
area ecologica) camper-service parapedonale di erogazione | presa acqua presa acqua erogazione  potabile esistente PIATTO MINI DIMENSIONI mm 907x1175 prof. 40 mm. Area a pavimento in acciaio inox
CWC - rif. 1 protezione energia a tre| potabile esistente potabile esistente energia a due Via Di AIS| 316L - sp. 20/10 carrabile. sistema di lavaggio mediante n. 09 ugelli acciaio inox AISI 01
: ; ia Discesa istribuiti i i lonaitudinali i isnazi
presa per area di scarico presa acqua prese - rif. 2 . . prese -rif. 2 Torrione 303 distribuiti lungo i due lati longitudinali e sul lato corto opposto al pozzetto di ispezione
lavaggio a pavimento potabile esistente pozzetto sifonato di pozzetto sifonato di
ispezione esistente ; X .
pozzetto ispezione esistente
POZZETTO D'ISPEZIONE (integrato nel piatto MINI)., in acciaio inox AISI 304 - sp. 30/10 carrabile con coperchio 01
bugnato con apertura a chiave.
H I "
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rif. 2

COLONNINA ECO ENERGIA - Acciaio Verniciato

[foto indicativa]

versione “free” carpenteria in acciaio inox verniciato COLORE CORTEN o ALTRO COLORE RAL A SCELTA sp.
12/10.

Dimensioni 150x150xh1000
MONOFASE

PRESE 16A IP67

MTD da 6A/cad. presa

morsettiera entra/esci 4 poli 16 mmq.

erogazione parapedonale Z | r
energia di protezione I
Via Discesa
griglia di scarico a tto sifonat Torrione
pavimento pozzetio sitonato
di ispezione
istent
presa acqua esisiente

potabile esistente

cassetta Enel

esistente
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